附件

广东省加油站、储油库和油罐车油气回收治理环保监督管理办法（征求意见稿）

第一章   总  则

第一条【目的】 为加强对加油站、储油库和油罐车油气回收治理的监督管理，有效控制汽油在存储、运输和销售过程中的挥发排放，改善空气质量，保护人体健康，根据《中华人民共和国大气污染防治法》、《广东省环境保护条例》、《广东省建设项目环境保护管理条例》和《广东省珠江三角洲大气污染防治办法》等法规的规定，制定本办法。

第二条【技术依据】 本办法实施的技术根据为《储油库大气污染物排放标准》（GB20950-2007）、《汽油运输大气污染物排放标准》（GB20951-2007）、《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）、《储油库、加油站大气污染治理项目验收检测技术规范》（HJ/T431-2008）及广东省相关技术规范等。

第三条【范围】 本办法适用于广东省行政区域内现有和新、改、扩建的加油站、储油库、化工企业储罐区、油罐车和其他有油气污染排放的各类设施的油气回收治理监督管理工作。

第四条【治理方法】 加油站、储油库和油罐车大气污染治理，必须采用系统密闭回收的方法将排放的油气转变成汽油再次利用（简称油气回收治理）。

第五条【部门职责】 广东省环境保护厅（简称省环境保护厅）对本行政区域内加油站、储油库和油罐车的油气回收治理实施统一监督管理，制定行政区域内油气回收治理监督管理工作的实施计划，对地级以上市的油气回收治理工作进行指导和监督。

地级以上市人民政府环境保护主管部门（简称地级以上市环保部门）组织同级相关部门联合开展对本行政区域内加油站、储油库和油罐车油气回收治理的监督性检查；县级以上人民政府环境保护主管部门（以下简称县级环保部门）负责本行政区域内油气回收治理监督管理工作的具体实施。

工贸（经信）、交通运输、公安消防、质量技术监督、安监等行政主管部门，根据各自职责，对油气回收治理实施监督管理，配合环保部门做好油气回收治理日常监督管理工作。

第六条【宣传贯彻】 各级人民政府要积极宣传油气回收治理的重要性及意义，监督经营者做好油气回收治理的日常管理工作。

第二章  新、改、扩建油气回收治理项目监督管理制度

第七条【环评要求】新建、改造或扩建的加油站、储油库，在进行建设项目环境影响评价时，应当将油气回收治理纳入到建设项目环境影响评价范围。

第八条【油罐车信息报送制度】在本省行政区域内注册登记的已具有油气回收系统及需要进行油气回收治理工程改造的油罐车需将车辆行驶证、道路运输许可证、车辆营运许可证、营业执照、车辆油气回收治理工程设计图、油气回收系统检测合格报告等相关资料报送车辆登记注册所在地县（区）级环保部门。环保部门会同交通主管部门进行统一监督管理，交通主管部门凭油罐车罐体检验合格证发放道路运输许可证。
第九条【治理要求】对加油站、储油库进行改建、扩建的，对油罐车进行改造的，必须同时对油气污染进行治理，油气污染物排放符合国家相关排放标准后，方可投入使用。

第十条【审批要求】储油库、加油站油气回收治理纳入环保“三同时”管理，加油站、储油库、油罐车的治理施工方案在报送安监部门审批的同时，应抄送同级的经信、环保、交通运输和质量技术监督部门。
第十一条【排污许可证发放】 加油站、储油库在完成油气回收治理工程后，需向有审批权限的环保部门提出验收申请，递交具有资质的检测机构出具的检测合格报告，经环保部门审核批准后，按照《广东省排污许可证管理办法》的有关规定核发排污许可证，方可正式投入运行。

第十二条【加油站、储油库的验收】加油站、储油库回收治理验收必须遵照相关标准要求，结合《关于油气回收治理验收检测有关事项的通知》（粤环函〔2010〕198号）文件和环境保护部《关于储油库验收检测适用标准问题的复函》（环函〔2015〕200号）等相关文件执行。
第三章  日常监督管理制度

第十三条【管理制度】 对储油库、油罐车和未安装在线监测系统的加油站，日常监督管理应当建立企业定期自查、环保监管部门监督性检查和年度检测制度。对已安装在线监测系统的加油站，环保部门应当对在线监测系统的稳定性开展不定期的复核。
第十四条【建立台账】 建立加油站、储油库和油罐车油气回收治理台账制度。地级以上市环保部门对行政区域内加油站、储油库、油罐车进行统计登记（填写油气污染治理统计表，具体格式见附件1），并将台账目录报送省环境保护厅。台账一年至少更新一次。

第十五条【企业自检】加油站、储油库和油罐车经营单位应做好本单位经营的加油站、储油库和油罐车油气回收治理系统的检查维修工作，定期对油气回收治理系统进行检测和维护，保证油气回收治理系统的正常工作。

检修/维护、定期检测结果应及时记录或编制报告备查。检修/维护记录、定期检测的原始结果数据应至少保留两年以上时间。

第十六条【自检内容】加油站、储油库和油罐车经营单位自检内容包括：
（一）加油站：每天至少检查油气回收治理系统1次；每季度需要使用检测设备自检1次（至少包括密闭性、液阻及气液比三项）；发现油气回收系统工作异常后，必须在48小时内维修完毕。如因特殊原因，无法按期完成维修的，应向当地环保部门报告。
（二）储油库：每天检查下装发油和油气后处理装置1次；每季度使用检测设备检查处理装置油气排放浓度1次；油气系统有泄露、后处理装置工作异常后，必须在48小时内维修完毕。如因特殊原因，无法按期完成维修的，应向当地环保部门报告。
（三）油罐车：对车上安装的P/V阀、气动阀门、防溢流探头及各种阀门和管路系统渗漏情况应当每天进行查看，每季度至少使用仪器进行1次检测。

第十七条【现场检查】 县（区）级以上环境监察执法部门，对行政区域内加油站、储油库、油罐车的油气回收污染治理达标情况，按照要求进行例行现场检查或委托第三方机构进行抽测，检查不合格的，应当督促其进行改正，促使其规范运行和稳定达标。

第十八条【现场检查内容】 环境监察执法部门对加油站、储油库、油罐车油气回收运行情况现场检查的主要内容包括：

（一）加油站

（1）加油站建立和完善油气回收系统使用维护制度，并将制度条款在明显位置张贴。

（2）加油站员工了解油气回收系统的原理和基本情况，设立油气回收岗位，由专人负责检查油气回收系统的工作状态。

（3）加油站每天至少检查油气回收系统1次，并填写日常记录。

（4）加油站每季度需要使用检测设备自检1次，主要检测密闭性、液阻及气液比，并填写自检报告。

（5）加油站发现油气回收系统工作异常后，要求在48小时内维修完毕，并填写维修记录。（对于安装了在线监测系统的加油站，重点检查在线监测系统记录和存储的各项指标是否正常，显示异常之后加油站是否及时进行了设备维修）。
（6）加油站取消人工量油，并由专人负责关闭量油口，确保密闭。

（7）加油站有停用设备情况的，须将设备封存，于停用24小时内并报县（区）环保局备案。

（8）加油站每年6月底前定期委托检测机构对油气回收系统进行检测，并保存检测报告。

（9）日常记录、自检报告、维修记录和检测报告须归档，保存期2年。

（10）对于加油站的其它施工任务、须确保不影响油气回收系统的密闭性，或确保施工后予以恢复。

（11）汽油加油枪加油时，所对应的真空泵是否工作。

（12）在线监测系统和处理装置是否正常运行。

（13）卸油口、油气回收口、量油口、P/V阀及相关管路是否有漏气现象。

（14）汽油加油枪是否安装封气罩和密封良好。

（15）人井内的油气浓度是否偏高。

（16）加油站有变更油气回收系统设施的，应报区县环保部门备案，并按照第二章有关规定重新申请检测验收。

（17）加油站在日常运营时是否有汽油、油气跑冒滴漏现象发生。

（二）储油库：

（1）储油库建立和完善油气回收系统使用维护制度，并将制度条款在明显位置张贴。

（2）储油库员工须了解油气回收系统的原理和基本情况，设立油气回收岗位，由专人负责检查下装发油和油气处理装置的工作状态。

（3）储油库每天至少检查下装发油和油气处理装置1次，并填写日常记录。

（4）储油库每季度需要使用在线分析仪或气象包谱仪自检1次，主要检测和非甲烷总烃浓度，并填写自检报告。

（5）储油库发现系统工作异常后，力争在48小时内维修完毕，并填写维修记录。

（6）储油库上装发油设备未拆除的，须封闭。

（7）储油库每年6月底前定期委托检测机构对油气回收系统进行检测，并保存检测报告。

（8）日常记录、自检报告、维修记录和检测报告须归档，保存期2年。

（9）对于储油库的其它施工任务，须确保不影响油气回收系统的密闭性，或确保施工后予以恢复。

（10）储油库是否采用了下装发油设备，原上装发油设备是否进行了封闭或拆除，储油库的油气回收处理装置是否运行正常。
（11）储油库在日常操作时是否存在汽油、油气跑冒滴漏现象发生。

（三）油罐车：

（1）油罐车经营单位是否建立了油罐车油气回收系统的检测维护制度，并将制度条款在明显位置张贴。

（2）油罐车是否为油气回收型油罐车，是否为下装方式。

（3）油罐车在装卸油、日常行驶过程时是否有汽油、油气跑冒滴漏现象发生。

（4）对P/V阀、油气回收阀等各种阀门、防溢流探头、管路系统是否每季度至少自检一次，是否有检测维修记录。

（5）油罐车每年6月底前定期委托检测机构对油气回收系统进行检测，并保存检测报告。

发现系统工作异常后，力争在48小时内维修完毕，并填写维修记录。

自检报告、维修报告、检测报告保存2年。
第十九条【抽测制度】 地级以上市环保部门要组织区县级环保部门或者委托第三方检测机构每年抽测一定比例的加油站、储油库和油罐车。

第二十条【信息公开】地级以上市环保部门要督促加油站、储油库和油罐车经营单位做好年度检测工作，并于每年12月31日前将年度检测合格、未按期进行年度检测和免检的加油站、储油库和油罐车的名录上报省环境保护厅。

省环境保护厅将地级以上市环保部门上报的本年度油气污染治理目录整理成册，抄送给省交通运输、经信、安监和工商行政管理等行政主管部门，会同相关主管部门共同对未按期进行年度检测、未通过年度检测的加油站、储油库和油罐车经营单位进行处罚，处罚结果向社会公开。

第二十一条【在线监测系统推进】城市建成区内的加油站、储油库必须安装油气回收在线监测系统，其它地区年均销售量超过5000吨的加油站须安装油气回收在线监测系统，其它有条件的地区逐步推进油气回收在线监测系统的使用。在线监测系统的日常监督管理参照省、市在线监测系统有关监管要求执行。
第四章   罚  则

第二十二条【处罚】 对列入治理计划但未进行治理或治理后不达标的加油站、储油库、油罐车必须进行限期治理，并根据《中华人民共和国大气污染防治法》、《广东省环境保护条例》或《广东省建设项目项目环境保护管理条例》等的相关管理规定进行处罚。

有下列行为之一的，由环境保护主管部门依法责令停止违法行为，限期改正，给予警告。

（一）加油枪的气液比值在0.9至1或1.2至1.3范围之内的；

（二）加油站的密闭性值超出标准范围，但超出量小于100pa的；

（三）加油站的P/V阀漏气，但现场处理后满足标准要求的；

（四）用手持式浓度测试仪检测加油站、储油库处理装置排放超标的，相关管路存在泄漏的；

（五）现场检查记录、维护记录不全的。

有下列行为之一的，由环境保护部门责令停止违法行为，限期改正，给予50000元以下罚款。满足按日记罚要求的，实施按日记罚。

（一）加油站的气液比值低于0.9（不含）或超过1.3（不含）范围的，罚款2000至3000元/枪。

（二）加油站的密闭性值超出标准量大于100pa的，罚款2000至3000元。

（三）加油站的液阻值超出标准范围的，罚款2000至3000/台机。

（四）油气回收真空泵已停止工作，对应的加油枪仍继续工作未暂停使用的，罚款8000至10000元/枪。

（五）加油站卸油时，未接回气管的，对加油站罚款20000至30000元。

（六）加油站正常工作时，人为停机的罚款15000元至20000元/座。

（七）加油站P/V阀漏气，现场处理后仍不满足标准要求的，罚款800至1000元/个。

（八）加油站汽油加油枪上的集气罩（皮套）未装、人为损坏或破损变形未及时更换的，罚款400至500元/个；5个以上的，罚款5000元。

（九）油罐车抽检不合格的罚款4000至5000元/辆。

（十）现场发现油罐车有明显油气泄露的，罚款1000至2000元/辆。

（十一）储油库正常工作时，处理装置排放超标的，罚款20000元/座；人为停机的罚款50000元/座。

（十二）加油站、储油库和油罐车未安装油气回收装置仍在运行的罚款50000元/座（辆）。

（十三）现场检查记录、维护记录没有的罚款800至1000元。

第五章  附  则

第二十三条【解释单位】 本办法由省环境保护厅负责解释。

第二十四条【过渡衔接】 已经开展加油站、储油库和油罐车油气回收治理工作的地方，如尚未实行油气回收治理系统的监督检查制度，按照本办法规定的时间和方式实行监督管理；对已实施抽检和年检制度的，在油气回收系统年检有效期期满时，按照本规定进行油气回收治理的监管工作。

第二十五条【军用加油站等的管理】 本行政区内所属为中国人民解放军和中国人民武装警察部队的加油站、储油库和油罐车油气回收治理的监督管理，可以参照本办法施行。

化工企业储罐区、其它有油气污染排放的各类设施参照本办法执行。

第二十六条【实施日期】 本办法自2016年X月X日起施行。

附件1

（       ）县（区）、市加油站、储油库油气回收设施检查登记表

	序号
	单位名称
	地   址
	年度检测

完成时间
	设施运行状况

及违法行为处理
	加油枪

数量

（汽/柴）
	管理制度

落实情况
	检修维护

记录情况
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


（       ）县（区）、市油罐车油气回收设施检查登记表

	序号
	车辆号牌
	单位名称
	年度检测

完成时间
	设施运行状况

及违法行为处理
	检修维护

记录情况
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附件2

　　　　　　　加油站油气回收检查情况

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       时间：

	类别
	序号
	检查内容
	是
	否

	台帐类
	1
	☆油气回收管理制度上墙
	
	

	
	2
	☆加油站大气污染物排放标准
	
	

	
	3
	☆油气回收设施日常检查维护记录　
	
	

	
	4
	☆油气回收检测报告。应检测时间：　　年　月　日
	
	

	卸油区
	1
	★一级油气回收装置，快速接口［　］；自动回止阀［　］
	
	

	
	2
	★一级回收有球阀
	
	

	
	3
	★一级回收球阀关闭状态
	
	

	
	4
	★一级油气回收有正常使用痕迹
	
	

	
	5
	★汽油卸油口有球阀
	
	

	
	6
	★卸油口球阀关闭状态
	
	

	
	7
	★呼吸阀关闭状态；(有明显标示［　］)
	
	

	
	8
	☆PV阀打开状态；(有明显标示［　］)
	
	

	
	9
	★油罐呼吸管路正确接在阀门下
	
	

	
	10
	★人井内无汽油逸散
	
	

	
	11
	☆集液油罐无积液
	
	

	
	12
	★油罐车卸汽油时接油气回收管
	
	

	
	13
	★人式量油口密闭，无泄漏；安装电子液位仪
	
	

	加油区
	1
	★油气回收真空辅助泵正常运转，集中式［　］分散式［　］
	
	

	
	2
	★汽油枪加油时无逸散油气
	
	

	
	3
	☆集气罩完好，长度10厘米左右，可伸缩； 
	
	

	
	4
	☆加油枪加油完成，滴漏未超出10毫升
	
	

	
	5
	☆站内现场无弥散汽油味
	
	

	
	6
	★三级油气回收处理设施工作正常
	
	

	检测类
	1
	★气液比1——1.2符合标准要求
	
	

	
	2
	★密闭性符合标准要求
	
	

	
	3
	★液阻符合标准要求
	
	

	
	4
	★三级处理设施排放物符合标准
	
	

	
	5
	加油机（　）台，汽油枪（　　）支，柴油枪（　　）支
	
	


检查人员：

　　　　　　　油罐车、储油库油气回收检查情况

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　时间：

	
	序号
	检查内容
	是
	否

	油

罐

车
	1
	☆油罐车公司油气回收管理制度上墙。
	　
	　

	
	2
	☆油罐车公司油气回收设施日常检查维护记录　
	　
	　

	
	3
	★油气回收检测报告复印件油罐车随车携带

应检测时间：　　年　月　日
	　
	　

	
	4
	★在储油库、加油站装卸汽油接油气回收密闭收集油气
	　
	　

	
	5
	★油罐车右侧集中安装底部装油设施
	　
	　

	
	6
	★在储油库、加油站装卸汽油无泄漏油气
	　
	　

	储

油

库
	1
	☆油气回收管理制度上墙。　
	　
	　

	
	2
	☆储油库大气污染物排放标准　
	　
	　

	
	3
	☆油气回收检测报告；应检测时间：　　年　　月　　日
	　
	　

	
	4
	☆油气回收设施日常检查维护记录　
	　
	　

	
	5
	★汽油油罐车油气回收设施检测报告登记备案　
	　
	　

	
	6
	★油气回收设施无泄漏
	　
	　

	
	7
	★装卸汽油时密闭回收汽油油气，接油气回收管
	　
	　

	
	8
	★油罐车泄漏未装卸汽油
	　
	　

	
	9
	★库区现场无弥散汽油味
	
	

	
	10
	★油气处理装置工作正常
	　
	　

	
	11
	★油气处理装置放浓度达标小于25g/m3
	
	

	
	12
	★油气处理装置效率大于等于95%
	　
	　

	
	13
	汽油发油台（　　）座，柴油发油台（　　）座
	
	


检查人员：






