广东省“十五”环境管理技术能力建设规划

(省环保局于2001年7月10日粤环[2001]97号文件印发各市县人民政府执行)

前   言

环境质量的好坏直接影响人民生活的质量，甚至将影响到一个地区的投资环境。目前，各级政府和广大市民十分关注并迫切要求能及时了解和掌握本地区的环境质量状况和污染特征，这就需要通过我们的监测数据来反映，需要我们依法对辖区内污染源排放污染物状况和污染事件实施现场监督、检查、信息统计和应急快速反应。可以说，环境统计和信息工作是环保工作的基础，环境监测是环保的耳目，也是衡量和反映环境管理水平的尺子，环境监理是环境行政执法体系的重要组成部分，是促进依法行政、强化环境监督管理的重要手段；为实施可持续发展战略，必须加强各级环境保护宣传教育工作，提高各级领导和广大群众的环境意识和环境法制观念，增强决策者综合决策的能力和广大群众参与监督的能力，为改善我省环境质量提供有效的舆论保障。所以，环境监测、监理、宣教、信息与统计是环境保护工作的重要组成部分，是环境管理的重要基础工作，随着我省率先基本实现现代化步伐的加快及社会经济的持续发展，环境保护已成为各级政府、公众重视和关注的社会热点。环境管理必须相应加强才能与之相适应，因此，对环境监测、监理、宣教、信息与统计工作提出了更高的要求，加强能力建设就显得极为紧迫。因此，环境监测、监理、宣教、信息与统计工作必须坚持为环境管理服务的宗旨，提供快、准、全的技术服务和营造重视环保、为改善环境质量做奉献的舆论氛围，为保障国家环境保护法律、法规的贯彻实施和环境保护目标的实现提供科学的客观的依据，促进环境管理水平的提高。

根据《广东省环境保护“十五”计划和2015年长远规划》的要求，必须加强环境监测、监理、宣教、信息、核事故和环境污染事故应急等环境管理的技术能力建设，实现对基础环境信息的网上发布和环境管理的系统决策。因此，编制好《广东省“十五”环境管理技术能力建设规划》并组织实施，对提高全省环境管理水平、改善我省的环境质量具有十分重要的战略意义。

一、环境管理技术能力现状及存在问题

环境管理技术能力建设主要包括环境监测、监理、宣教、核事故应急及信息网络化和办公自动化五个方面，各方面的能力建设现状及存在问题如下：

（一）现状

1、环境监测能力现状

环境监测数据是执行法规、标准的基础，是环境管理的技术支持和保证。环境监测是环境保护的重要组成部分，及时、准确、系统地掌握环境质量和污染物排放动态变化状况，不仅是各级环境管理机关依法行政的依据，更是各级政府动员群众参与环保工作和满足公众环境知情权的基础。

环境监测主要包括对水体、空气、声、辐射、土壤等环境要素的质量监测、污染源监督性监测以及特定目的监测和研究性监测（特定目的监测如事故性应急监测、仲裁性监测、服务性监测等，研究性监测如调查、定标、评价、预防监测等工作）。市、县环境监测站主要负责各自辖区内的环境质量监测、监督性监测，省环境监测中心站主要负责特定目的监测、研究性监测和监测业务指导。

（1）环境质量监测

主要包括地表水体、空气（含降水）、声和辐射等四大部分。

①水环境质量监测。由省、市、县三级的环境监测站分别对主要的江、河、湖、库和近岸海域水质进行常规监测，到2000年底，全省已对21个省控城市饮用水源地、59个省控江段、4个省控湖库、12个入海河口共171个水质监测点、监测断面开展了水环境质量监测工作，其中包括25个跨地级市交界断面。

● 水质自动监测站

我省在东江和小东江上已建成4个水质自动监测站，国家在北江（清远河段）和珠江（广州河段）正在建设2个珠江水文水质自动监测站，不久可投入使用。

● 地表水常规监测（手工监测）

21个地级以上市均可正常开展地表水质常规手工监测；33个县级市（含原番禺、花都市）中，6个市（陆丰、吴川、雷州、廉江、阳春、罗定市）不具备地表水质常规监测能力，未开展常规监测工作；全省绝大部分县不具备地表水水质常规监测能力。

● 入海河口及近岸海域监测

14个沿海市除广州、深圳、珠海、汕头、阳江、湛江6个地级市开展入海河口或近岸海域水质监测外，其余市（潮州、揭阳、东莞、中山、江门、茂名、汕尾、惠州）均不具备开展近岸海域水质监测能力。

②城市空气与降水监测。2000年全省21个地级以上市共布设了75个城市空气质量例行监测点；除揭阳市外，其它20个地级以上市共设有25个降水监测点。

● 空气质量自动监测

21个地级以上市除广州、深圳、汕头、湛江、惠州、东莞、珠海、中山和佛山9个市已开展自动监测（监测项目增设PM10）外，其余地级市均不具备自动监测力；33个县级市中只有顺德、南海、新会、开平4个市具备自动监测能力。

● 空气质量手工监测

21个地级以上市均具备空气质量手工监测能力；33个县级市中，大部分具备连续采样、实验室分析技术能力，部分市对要求的总悬浮颗粒物、二氧化硫、二氧化氮三种常规污染物仍不能全部监测；全省绝大部分县不具备空气质量常规监测能力。

● 降水监测

21个地级以上市中，揭阳市不具备降水常规监测能力，其余均正常开展常规监测；33个县级市中，有18个市不具备降水质量常规监测能力；46个县基本不具备降水质量常规监测能力。

③噪声监测。2000年全省有21个地级市开展区域环境噪声和交通噪声，监测面积865.82平方公里，监测路段长1512.34平方公里；14个地级市开展了功能区环境噪声定期监测。

21个地级以上市均可正常开展道路交通噪声和区域环境噪声常规监测；33个县级市中，部分市不能开展道路交通噪声常规监测或区域环境噪声常规监测；全省所有县基本上不具备噪声常规监测能力。

④辐射监测。主要包括核辐射、电磁辐射以及放射性矿床的辐射监测。

● 核辐射监测

主要是针对大亚湾核电站外围放射性环境进行了常规监测，包括γ射线监视性连续监测系统9个固定监测子站，环境γ射线外照射累积剂量热释光监测系统21个监测点。

● 电磁辐射

基本上未开展监测工作（除省环境辐射研究监测中心因环境影响评价工作的需要和公众投诉要求进行了高压输变电设施、移动通信基站和广播电视设施等的辐射监测外），只有广州、深圳两市开展部分工作（电磁辐射环境本底调查及少量环境监测），其他各市均未开展工作，没有相应的装备和能力。

● 放射性矿床的辐射监测

对铀矿冶设施辐射和其他放射性进行了不定期监测。

上述监测工作主要由省环境辐射研究监测中心完成，小部分工作（主要是除核电站辐射监测之外的辐射监测）由广州、深圳、韶关等少数几个地级市监测站完成。

（2）污染源监测

主要是对排放废水、废气、噪声以及含放射性废物的污染源进行常规性、监督性监测，为环境管理提供执法依据。主要有：新、改、扩建项目的环保设施竣工验收监测，常规性污染源监督监测，机动车尾气监测，核电站放射性流出物常规监督性监测等。

（3）事故性应急监测能力

是指在发生污染事故的紧急情况下开展的监测工作，以确定环境受污染的程度和范围。这里主要指工业污染源意外事故造成的影响（极个别因企业故意偷排而造成污染事故）、油船石油溢出污染事故等方面，而核动力事故发生的放射性物质危害的应急监测在核事故应急监测一节中说明。

目前，我省各级环境监测站没有任何真正意义上的应急监测设备，普遍缺乏快速、连续的现场监测仪器，发生事故时基本上采用常规方法加急处理；交通工具也明显不足，全省各级环境监测站共拥有监测车146辆，其中省站3辆、地级站39辆、县级站104辆，部分监测站没有自己的车辆而与环保局共用，从而影响监测工作的开展，制约了快速反应能力。

2、环境监理能力现状

各级环境监理所的工作主要是现场监督执法，依据行政机关的授权委托，依法对企业污染防治设施运转情况、污染物排放情况、建设项目“三同时”执行情况、限期治理项目进展情况、生态环境保护情况进行现场监督检查，负责污染纠纷的调解、污染事故的调查并提出处理意见，负责排污费的征收管理。

目前全省环境监理机构155个，各市、县（区）已基本建立了监理机构，编制1136人，实有1671人；全部是事业单位，已实施参照公务员管理的单位有广州、深圳、韶关三个城市的监理所；全省在职1671名监理人员中财政部门所拨事业费只有1849.87万元，人均事业费1.11万元。

3、环境宣教现状

“九五”期间，我省开展了普遍的环境宣传教育，公众对环境和环境问题的认识有了一定的提高。我省的环境宣传教育队伍初步建立，围绕中心工作，依靠各部门、各行业，有关的社会团体和新闻媒体，开展了广泛的宣传教育活动，收到了良好的效果。

我省目前有三个环境宣传教育中心，分别是省级环境宣教中心和广州、深圳两市的环境宣教中心。除独立设置的三个宣教机构外，韶关、江门、佛山、湛江、肇庆、云浮6个地级市设有法制宣传科或科技教育科，其余13个地级市的环保宣教机构均没设立，而县（区）级仅有深圳市宝安区设有宣教机构。

广州、深圳两市设有声像制作部，配备了与当地电视台相匹配的前期摄录和后期编辑设备，达到了制作环境新闻片和专题片的能力。省和其他市、县的声像制作能力处在空白状态。为确保环境新闻及时、准确的报道，各地环保部门应尽一切努力来提高宣教的通讯与交通工具的配备。

全省有专职宣教人员137人，兼职宣教人员82人，本科学历的55人，大专学历的81人，大专以下学历的83人。

4、环境信息网络

我省环境数据的统计、处理和分析工作基本上由各级环保局承担，大部分市设有专职人员，大部分县设有兼职人员管理。全省21个地级市及55%以上的县级环保机构都配备了微机，信息处理从手工操作转向微机处理，信息传输手段也从报表传输逐步过渡到计算机软盘文件传输，信息处理和传输速度大大加快。

在环境信息机构建设方面，省环境信息中心于2000年4月正式成立，广州、深圳、珠海、汕头、江门、顺德也成立了信息中心，湛江、肇庆、清远、韶关正在积极筹建，其他市未建立相应机构。由于全省环境信息网络尚未建立，各市的环境信息中心基本处于独立运作状态，无法及时进行数据共享和交流。

在办公自动化方面，省和各市基本上未开展，硬件、软件均缺乏，开展此项工作尚需各方面积极努力。

5、核事故应急能力

核事故应急监测总的目的是在事故情况下通过对核电站周围的辐射水平和环境介质的放射性污染和分布情况进行监测，为事故后果的预测评价和应急防护决策提供技术依据。在省应急监测小组的组织和领导下，以省环境辐射研究监测中心为主体联合省内各单位、各部门的放射性监测力量和设备组成一个完整的应急监测系统，分别对陆上、海上和空中进行立体监测。

陆上应急监测组（由省环境辐射研究监测中心负责）联合食品和饮用水放射卫生应急监测组、供港食品应急监测组、应急监测支援组、广东大亚湾核电站的场外应急监测及陆上应急监测协作单位分工负责、共同完成。

目前陆上应急监测组已配备必备的监测装备对环境样品的采集及前处理、环境样品的放化分析、物理测定和核素分析以及环境监测的综合评价等工作。同时配备监测车进行应急流动的巡测工作。目前只有一辆监测车，缺乏机动性。

各个监测车配备一台车载无线电话，通过无线电话和省应急指挥中心、前沿指挥部、省环境辐射研究监测中心等保持联系。

省卫生厅属下的省放射卫生防护所配备了必备监测装备开展食品和饮用水放射卫生监测工作。省出入境检验检疫局负责来自应急计划区的供港食品的放射性监测工作。

国家海洋局南海分局负责、南海海洋环境监测中心承担具体的海上监测任务。由中国人民解放军负责提供飞机、省环境辐射中心负责采样进行空中辐射测量工作。

事故释放的放射性辐射后果预测评价，包括应急气象系统（省气象局负责）和预测评价系统两部分。利用预测模式对污染物的输运扩散进行预测。整个系统在NT平台上形成一个集成系统，数据和结果可在相应的计算机中方便地传输和调用，达到网络资料共享的目的。

（二）存在问题

“九五”期间，我省环境管理能力建设方面尽管取得了较大的进步，但与当前的形势和发展的要求存在严重的不足，主要体现在机构不健全、人才（尤其是高素质人才）严重缺乏、仪器装备落后、办公经费严重不足，与日益繁重的环境管理工作任务极不适应，突出表现在：

1、组织机构建设不健全、不规范

在环境监测和监理方面，省、市、县三级虽均建有相应的机构，但办公场所、人员严重不足的情况普遍存在；在环境宣教方面机构不规范、不健全，除广州、深圳外，大多数的市、县环保局都没有设立行使环境宣传教育职能的部门（如宣教中心、宣教科）；在环境信息和办公自动化方面，大部分市未建立组织机构。

2、人员素质总体偏低，人才缺乏

各级监测站、监理所普遍存在任务重、人员缺乏的状况，监测人员编制除广州市外，其它市站远远达不到规范化的要求，人员编制不到规范化要求50%的有顺德、汕尾、阳江、梅州、东莞、云浮、清远、江门、中山9个市，占了全省的41.9%。尤其是县级监测站、监理所人员缺乏、素质低、专业结构不合理的现象普遍存在。

在其他方面，由于机构尚未健全，更需要大力引进人才，健全机构，保证工作开展。

3、装备落后，且严重滞后

随着政府环保目标责任制的落实及公众环保意识的增强，对环境监测提出了时效性、准确性等更高的要求。任务不断增加，技术要求不断提高，但仪器设备未能相应添置、更新，严重制约了各项任务的完成。

全省21个地级以上市的监测站，揭阳、汕尾、潮州、云浮、梅州、清远、阳江等7个市监测仪器不足50万元，50%的地级市仪器设备不足100万元；县级站的装备更差。由于仪器设备不足，使得环境保护各项任务难以顺利开展：

（1）水环境监测控制指标少，河流控制断面布设范围小，时效性差。各级监测站的气相色谱、液相色谱及色质联用等大型仪器缺口较大，造成地表水水质监测仍停留在以无机污染物监测为主的低水平上，危害更大、日益增多的有毒有害有机污染物普遍未能监测。目前跨市河流交界断面主要监控的19项指标和《地表水环境质量（GBZB1-1999）》要求的31个基本项目存在差距；而对跨省和跨县及县级市河流的交界水质基本未监控，部分跨地级市河流也未布设断面进行监控。由于交界断面不能有效监控，难以分清责任，致使污染纠纷处理不力，无形中保护了污染者。由于是手工监测，监测频率不足，时效性较低，对污染事故的发生缺乏足够的敏感性，无法满足环境管理的需要。

（2）城市空气与降水自动化监测程度低。按发布城市空气质量日报的要求，部分三级站仍未建立空气自动监测子站，大部分四级站仍采用缺乏时空代表性的五日采样法，达不到环境空气监测规范的要求。

（3）无法对酸雨进行有效的监测。由于缺少离子色谱仪（全省仅12台）和酸雨自动采样器（全省仅10台），无论从监测点位还是从降水的化学成份分析上都无法对酸雨进行有效的监测。

（4）污染源监测仪器自动化水平低。对重点污染源仍未开展在线监测，仍是手工采样实验室分析，一方面劳动强度大，无法对大量污染源进行有效分析及监督，另一方面造成长时间的监督空白，使得污染企业有机可乘，偷排时有发生。

（5）环境辐射自动化监测程度低，除γ射线监视性连续监测系统外，其他监测都得靠人工监测或采样分析；电磁辐射、氡及环境放射性测量手段不全，设备短缺，尤其是缺少先进的监测设备。

（6）尚未建立铀矿冶设施退役及中、低放射性废物处置场的监测。

（7）应急监测能力薄弱。我省各级监测站没有真正意义上的应急监测设备，缺乏快速连续的现场监测仪器，交通工具明显不足，制约了快速反应能力。

4、信息处理手段落后

目前我省县级单位的环境信息工作手工操作还占相当大的比重，而已经配备的微机也未形成网络，不利于信息的共享利用，大量的环境数据不能得到及时、有效、规范化的处理，大量的管理工作花在低效率的、重复性的数据收集上，不能做到环境信息的共享和深度加工利用，数据上报、信息传递速度慢，造成有关环境信息不能及时统计、分析。

5、投入不足，经费没有保障

除深圳、珠海监测站、监理所外，其它监测站、监理所的工作经费政府都没有正常的供给渠道，造成经费的严重不足。环境监测经费得不到保障，常常要靠创收来弥补经费的不足；监理队伍的人员工资福利、办公经费、执法经费大多需要自筹或依靠收费后财政返还，经费的不足严重影响了工作的开展。

在环境信息投资方面，各市所配备的大部分微机已逐步落伍，不能适应当前庞大的操作系统、应用软件，性能变差。由于设备的限制，这些微机一般仅用于文字处理和数据处理，大多数不具备图形处理能力和多媒体制作及演示能力。同时普遍存在重硬件轻软件的倾向，大部分市对软件无投资，使计算机的功能难于发挥作用，造成我省环保系统计算机应用水平普遍较低。

二、目标与任务

（一）目标

1、总目标

加快我省环境管理能力建设的步伐，建立健全全省环境监测、监理、宣教、信息体系。加强人才培养，强化素质教育，保障环境管理技术能力的提高。逐步完善社会公众的参与和监督机制，积极推进环境宣传教育的社会化进程，不断提高环境监督管理水平。“十五”期间，初步建成组织网络化、管理程序化、技术规范化、方法标准化、监测自动化、质控系统化的现代化环境监测、监理体系的框架，建立起环境质量公布制度和环境管理政务公开制度，初步形成公众参与和监督机制。

2、规划年限

基 准 年：2000年

规划年限：2001年－2010年

重点年限：2001年－2005年

（二）主要任务

1、推进自动化监测体系，进一步完善各项监测工作

健全以省环境监测中心站为技术指导中心的全省地表水、空气质量、酸雨、污染源、噪声、入海河口、生态和应急监测为主的环境质量监测网和以省环境辐射研究监测中心为技术指导的全省辐射环境监测网。加强对地级市站能力建设的扶持，建成一批具有现代化监测能力的重点站，提高环境质量监测网络效能。

（1）建立区域性环境监测中心

“十五”期间为充分利用有限的资金完成和胜任繁重的监测任务，将全省分为珠三角、粤东、粤西和粤北四大区域，珠三角以广州和深圳为中心，其监测能力较强，而其它三大区域的监测能力较弱，装备也较落后，为此在“十五”期间重点将在粤东的汕头和河源、粤西的茂名、粤北的韶关建立区域性的监测中心，按规范要求于2002年前全面配备必需的先进的监测装备，并应对周边城市特殊的监测任务，既充分发挥监测设备的作用，又避免设备过度闲置。

（2）大力加强水质自动监测，开展地表水质日报和月报工作

要加大水质自动监测系统的建设力度，分期分批在西江、北江、东江、珠江广州河段、韩江、鉴江、练江、榕江等等跨地级市河流的交界处、九洲江鹤地水库等重要饮用水源地建设水质自动监测站（各市域范围内重要河段的水质自动监测站建设依据环境管理需要及经济发展水平另行规划）；为地级市配备大型监测仪器，增加污染监测项目，开展有毒有害有机污染物监测；补助县级市必备监测仪器，逐步强化跨县界河流断面水质监测。水质自动监测站建设的时段要求：

2002年建成2个省界断面和6个地级市界断面（包括已建的东江东岸和小东江石碧）；

2003年建成九洲江鹤地水库水质自动监测系统。

2003年—2006年，每年建设1个省界断面和4个地级市界断面；

2007年—2008年，每年建设4个地级市界断面；

2009年—2010年，每年建设3个地级市界断面；

至2010年，总共建成6个省界断面、36个地级市界断面水质自动监测系统（包括已建2个）。

“十五”期间，主要江河地表水要实行环境质量日报制度（以跨界断面水质自动监测站为基础），城市饮用水源水质要实行月报制度，实施的时段要求：

2001年6月，发布东江水环境质量日报；

2002年发布西江、北江、珠江广州河段水环境质量日报；

2003年发布九洲江鹤地水库水环境质量日报；

2005年发布韩江水环境质量日报；

2006年发布鉴江水环境质量日报；

2007年发布练江水环境质量日报；

2008年发布榕江水环境质量日报。

城市饮用水源水环境质量月报实施时段要求：

2001年全省21个地级市和珠江三角洲的14个县级市；

2002年珠江三角洲以外的17个县级市和珠江三角洲的3个县；

2003年其余的县。

有条件的市分批建设城市饮用水源水质自动监测站，分批发布城市饮用水源水环境质量日报。

（3）加快实施城市空气自动监测，实现全省空气质量日报及预报

开展发布城市空气质量日报的工作，逐步建立健全全省城市环境空气质量日报及预报系统，并形成网络。

完成城市空气质量日报工作的时段要求：

2001年广州、深圳、珠海、中山、汕头、佛山、湛江、顺德、惠州、东莞、江门、肇庆以及有条件的珠江三角洲县级市；

2002年其它地级市、珠江三角洲县级市及其它有条件的县级市；

2003年余下的县级市。

开展环境空气质量预测预报的时段要求：

2001年广州、深圳、汕头、珠海、湛江；2002年佛山、中山、东莞、肇庆；2003年江门、惠州、茂名；2004—2005年其它地级市和部分县级市。到2010年，全省46个县城镇空气质量分期分批按周报要求连续采样。

（4）完善酸雨监测网络

进一步建立和完善全省酸雨监测网络，为监测并探索我省降水状况及其变化规律奠定基础。在 2000年建立的全省21个地级市监测站为骨干组成的酸雨监测网的基础上，开展酸雨监测，2001年完善降水化学成分中氟、氯、钾、钠、钙、镁、铵离子、硫酸根、硝酸根的测定；2005年，全省县级市建立酸雨监测网点；2010年全省酸雨监测网络扩大到县，共建立102个监测点，并实现降水化学成分中氟、氯、钾、钠、钙、镁、铵离子、硫酸根、硝酸根的测定，形成较完善的酸雨监测网络。

（5）推进重点污染源在线监测，促进污染物总量控制

加强在线监控装置的规范化建设和管理工作，并制定相应的实施办法。开展火力发电厂重点污染源中二氧化硫在线自动监测和重点水污染源的化学需氧量在线自动监测。

2005年建成重点污染源（25家电厂）二氧化硫在线监测系统；

2005年建成重点污染源（100家）化学需氧量在线监测系统；

2010年建成重点污染源（100家电厂）二氧化硫在线监测系统；

2010年建成重点污染源（1000家）化学需氧量在线监测系统。

（6）健全辐射监测

健全辐射环境监测，增加环境样品中239Pu、14C监测能力，增强对退役铀矿冶设施和中低水平放射性废物处置场的监测能力。建立较完善的现代化的核电站环境辐射监测和数据管理系统、全省环境辐射监测、核事故应急和辐射评价支持系统。建立和完善国际核放射性监测台站，提高国际合作能力。开展全省环境电磁辐射、氡及其它辐射应用监测和评价，完善辐射监测体系。

（7）开展生态环境监测

开展我省生态遥感监测试点工作。省站、广州、深圳、珠海市站、国家生态示范市（县）以及其它有条件的市、县站，应与当地农、林、水、气象部门合作，开展生态监测试点工作，以环境监测网络为依托，逐步健全全省生态环境监测网络，建立生态监测指标体系、生态环境评价和预测方法。

开展1—2次遥感监测，摸清我省生态环境的现状。“十五”期间，开展以陆地资源卫星的历史和最新遥感数据为主要信息源的生态调查，分析并掌握我省生态环境现状和动态变化，建成我省生态环境状况基本情况基础数据库；为我省生态区划和规划提供科学依据。

（8）加强事故性应急监测和监督性监测工作

建立、完善以省环境监测中心站、省环境辐射研究中心和核设施应急指挥中心为龙头的应急网络，提高应急监测快速响应能力。结合区域环境监测中心建设，重点组建若干个区域性的环境污染事故应急监测小组，制定应急计划，配备适用、便携和快速自动的应急监测仪器设备，逐步健全监测应急体系。

省环境监测中心站、省环境辐射研究监测中心各配备2部流动监测车、地级市监测站要配备1部流动监测车对环境质量进行流动监测，掌握固定监测点以外的环境质量状况，提高环境监测质量，并提高应急监测能力。

2、加强环境监理工作，提高执法能力和执法水平

以依法行政为前提，加强基层环境监理工作为重点，健全环境监理机构，补充执法设备，提高装备水平，规范现场执法行为，提高快速反应能力，实现机构名称、执法范围、操作程序、执法文书、行为规范的五统一，造就一支精干、高效、廉洁、文明的执法队伍。

3、加强环境宣教，提高民众环境保护意识

到2005年，进一步完善现有环境宣教中心，特别是提高省环境宣教中心的装备水平，使其具备利用各种媒体特别是电视、报纸、互联网发布环保信息的能力；省、省会城市、经济特区的环保部门要成立环境宣教中心；惠州、东莞、江门、中山、佛山、肇庆、湛江、韶关、云浮、顺德等市级环保部门也要创造条件争取成立环境宣传教育中心；其余市环保部门要设置行使环境宣传教育职能的专门机构（如宣教科或股）。

4、加快环境信息网络和办公自动化建设

2005年前基本建立起地级以上市的环境信息管理网络，形成以省环境信息中心为技术指导的全省环境信息网，并完成环境管理局域网的建设，实现地级以上市环保系统内部网络的互联互通；到2010年，逐步建立起全省设市城市（地级以上市、县级市）的环境信息管理网络，初步建成县级环境管理信息局域网；理顺环境信息管理机制，开发、完善主要环境保护业务管理软件，实现环境信息计算机处理、环境信息高速传输和办公自动化；建立全省水环境管理辅助决策系统和环境信息管理应用系统数据库，促进我省环境管理规范化、科学化。

开发全省环境空气质量、水质自动监测、重点污染源排污实时监控、实时环境监理等管理系统，开发、优化、升级环境监测、环境监理、环境统计、城市环境综合整治定量考核等环境业务管理系统；建立全省主要环境信息基础数据库；力争用10年左右的时间，初步建成省、市、县一体，覆盖全省环境保护主要信息、比较先进的环境信息网络系统。

三、主要措施

（一）加强领导，强化管理

各级政府应充分认识到环境保护在实施可持续发展战略以及我省率先基本实现现代化中的重要性，切实加强环境保护工作；各级环保部门应进一步加强监测、监理、宣教、信息与统计等基础工作，为监测、监理等业务工作的开展创造条件。充分发挥现有人才、设备的作用，优化人才结构和仪器设备资源的配置，提高环境监测服务质量的针对性和时效性，为环境决策管理提供有力的技术支持。

（二）推进技术能力的规范化和标准化建设

省、市、县三级要结合实际，创造条件按国家和省的规范化、标准化建设指南，加快环境监测、监理、宣教、统计与信息的规范化建设，健全机构，充实人员，配备和完善基本的装备与办公条件，提高队伍素质和行政效率。

加强环保队伍建设，各级环保工作人员每3年应接受一次为期一月的知识更新培训；实行持证上岗制度，到2005年，全省环保系统在职人员的平均持证上岗率要达到90%以上；健全环境管理质量保证与质量控制体系。

（三）加大投入，确保各项工作的顺利开展

“十五”期间，我省环境管理技术能力建设投资59759万元，其中国家投资1400万元，省投资28470万元，地方投资29889万元；建成后每年运行费用3978万元，省补助1293万元，地方负责2685万元。

1、环境监测仪器投入47984万元（其中：国家1400万元，省级25547万元，地方21037万元）；

2、环境监理4860万元（其中：省级1458万元，地方3402万元）；

3、环境宣教1420万元（其中：省级370万元，地方1050万元）；

4、环境信息网络1440万元（其中：省级720万元，地方720万元）；

5、人才培养4055万元（其中：省级375万元，地方3680万元）；

各项投入的具体测算见附件。

要完成上述建设，建议各级政府要增加监测、监理、信息、宣教的经费投入，纳入地方预算足额安排，从根本上保证监测、监理、宣教经费的落实。除加大政府投入外，还要加强与港澳、国外的交流与合作，创造条件利用国际环保援助资金，提高监测、监理、宣教和信息化的技术水平。主要投资来源有：

（1）各级政府安排的环保专项资金中，用于自身能力建设的投入应不少于20%。

（2）省政府的环保专项资金中，能力建设应不少于1600万元/年，“十五”期间将投入8000万元。各地方人民政府也应投入相应的资金，预计在“十五”期间能力建设投入不少于3亿元。

（3）在全省每年6亿多的排污费中安排9%的环保能力建设投资，“十五”期间可落实不少于3亿元投资。

（4）在其它专项经费（如水质保护专项经费、东江水质保护经费、核应急经费等）中安排不少于15%的费用。按目前的规模，“十五”期间可落实3000万元能力建设投资。若各大水系都能建立专门的水质保护经费，则此项投资的额度可望达到1亿元左右。

（5）积极开拓港澳和国际间合作，如利用日本援助项目强化各市信息化网络建设等，“十五”期间拟争取5000万元左右。

（6）各工业企业的自动监控装置，主要由各企业承担，预计可投入1亿元以上。

通过上述各项工作的努力，“十五”期间环境保护管理技术能力建设的投入是可以保证的。

附件

“十五”环境管理技术能力建设投资分析

（一）环境监测能力建设投资

1、水质监测能力建设投资18800万元，运行费1200万元/年

（其中国家投资1400万元，省投资8700万元，地方8700万元，运行费省每年投入600万元，市级投入600万元）

跨界断面水质自动监测站
350万元/台×40=14000万元

（其中国家投资1400万元，省投资6300万元，地方6300万元）

自动监测站运行费用
30万元×40=1200万元

（全部建成后每年运行费用，省、市分别承担50%）

地级市大型水质监测仪器（省、市分别承担50%）
3150万元

县级市必备水质监测仪器（省、市分别承担50%）
1650万元

2、环境空气自动监测投资12600万元，运行费2268万元/年

（其中省投资6300万元，市投资6300万元，运行费省补助县级市693万元，其余各市负责）

城市空气质量自动监测系统（含县级市）
12600万元

（省、市分别承担50%，100万元/站×3站/市×42市）

自动监测站运行费用
14万元×3×54=2268万元

（全部建成后每年运行费用，省补助县级市50%，每年693万元）

3、酸雨监测系统建设投资7074万元，运转费510万元/年

（建设投资省与地方各投入3537万元，运转费用由各市负责）

离子色谱仪（21个地级市）
45万元/台×21=945万元

酸雨采样器（21个地级市）
45万元/台×21=945万元

81个县级站配国产仪器
10万元/台×81=810万元

电导率仪
1万元/台×102=102万元

pH计
1万元/台×102=102万元

烟道气分析仪
15万元/台×102=1530万元

燃料含硫测定仪（地级市＋县级市）
30万元/台×54=1620万元

监测场地建设费用
10万元/台×102=1020万元

运转费用
5万元/站×102=510万元

4、环境辐射监测建设投资（全部由省投资）
2250万元

（1）核设施辐射环境放射性核素的测量分析系统
500万元

（包括大亚湾核电站、岭澳核电站、阳江核电站及深圳分部）

（2）数字化环境辐射自动巡测（监测）系统
850万元

（15万/点×50点＋100万）


（3）阳江核电站环境辐射监测前沿站前期工作
200万元

（4）全省辐射监测及管理网络
150万元

（5）铀矿冶设施、废物处置场及其它污染源监测
300万元

（6）全省环境电磁辐射监测
150万元

（7）国际监测台站
100万元

5、生态环境监测（全部由省投资）
830万元

（1）全省范围的卫星遥感数据（历史的和最近的）
600万元

（2）遥感数据处理系统
80万元

（3）课题研究经费
150万元

6、污染事故应急监测及处理
4500万元

  （省投资2000万元，地方投资2500万元）

监测仪器、处理设备、车船
4500万元

7、核应急监测（全部由省投资）
1930万元

   车载分析系统（兼核事故及辐射应急）
200万元

风廓线仪系统
1500万元

高性能自动气象站
30万元×5个＝150万元

高速通信系统
80万元

（二）环境监理

环境监理能力建设共需投入4860万元，由省投入30%（1458万元），地方负责70%（3402万元）。

执法车辆
2850万元

移动通信设备
60万元

办公硬件投入
1950万元

 （三）环境宣教

环境宣教投入1420万元，省投入370万元，地方投入1050万元：

1、建立省和8个市的环境宣传教育声像中心，配备与省、市电视台相匹配的前期摄录和后期编辑设备。省投入120万元，8个市各投入100万元，共投入920万元。

2、县级以上市环保宣教达到“五个一”的最基本的能力装备，一部汽车，一台电脑，一部照相机，一台传真机，需500万元，由省补助50%，地方承担50%。

（四）环境信息网络

信息网络建设投入1440万元（省、地方各投入720万元）。

 （五）人才培养

人才培养投资（按培训费每人每年2500元计）共计4055万元。

（各级人才由各级投入，省级375万元，地方3680万元）

监测人才培养
450万元/年×5年=2250万元（按1800人计）

监理人才培养
300万元/年×5年=1500万元（按1200人计）

辐射人才培养
12.5万元/年×5年=62.5万元（按50人计）

核应急人才培养
12.5 万元/年×5年=62.5万元（按50人计）

环境宣教人员培训
30万元

环境统计和信息人才培养
150万元
广东省环境管理技术能力规范化建设指南

一、广东省环境监测站规范化建设指南

环境监测是环境保护的重要基础工作。随着我省提前实现现代化步伐的加快及社会经济的持续发展，环境保护已成为各级政府、民众重视和关注的社会热点；同时，随着环境管理的不断深化，要求环境监测部门及时说清环境质量现状及其变化规律、原因等，为环境管理提供快、准、全的技术支持。这不仅要求我省的环境监测系统必须具有技术水平高、实践能力强、作风过硬的高素质环境监测人员，而且要求各级环境监测站的机构建设必须规范化、标准化，以实现职能配置科学化，机构设置规范化，人员结构合理化，仪器设施（趋向）现代化，确保监测数据的代表性、可比性、准确性和完整性。为此，广东省环境保护局根据《全国环境监测管理条例》及广东省有关规定，结合本省人口、地域和经济等发展现状，制定本《指南》。

 （一）指导思想

通过质量建站，逐步完善既有我省特点又符合国家要求，基本能与国际接轨的环境监测体系，以不断提高我省环境监测能力，快、准、全地为环境管理、决策提供技术支持、技术监督和技术服务。

（二）主要任务

各级环境监测站的主要任务是：监督监测污染源排放，监测环境质量状况；向上级主管部门提供各行各业污染源及各种污染物的排放量、环境质量状况；分析、评价环境质量变化趋势，做到说清环境污染和生态破坏、环境质量和生物多样性保护情况；说清污染物排放总量和企业污染物排放达标情况；说清生态破坏和恢复情况；说清环境污染来源、范围和危害等与监测相关的其它情况，为污染物控制、环境管理、决策提供技术依据。 

（三）主要职责

1、省环境监测站的主要职责

（1）贯彻执行环境保护和环境监测有关的法律、法规、标准、技术规范和管理制度，参与制定有关的环保政策、法规和监测技术规范工作。参与制定本区域环境监测工作规划和年度计划。

（2）参与地方环境质量标准和排放标准的制定与修订。

（3）负责全省环境监测质量保证管理、监督工作。

（4）对下级监测站进行业务、技术指导，负责本区域环境监测网的组织协调；组织环境监测技术交流和技术培训及业务考核。

（5）汇总本地区环境监测数据、资料，建立健全环境监测数据技术档案，开展污染源评价和区域环境变化趋势分析；参加编写环境质量报告书及编制环境监测简报、季报、年鉴等；及时向省环保局和上级有关部门上报各类环境监测报表或报告。

（6）承担省级审批的扩建、新建、改建及限期治理项目“三同时”的竣工验收监测。

（7）承担环境污染事故调查和环境污染纠纷仲裁监测。

（8）建立辖区内应急环境监测网络、协调应急监测工作。

（9）开发环境监测专用仪器，并承担由省质量技术监督局授权的部分监测专用仪器检定工作。

（10）负责全省环境监测站监测仪器的选型与管理。

（11）开展监测分析方法的研究和试验工作。

（12）对外提供监测技术服务。

2、市级环境监测站主要职责

（1）贯彻执行环境保护和环境监测有关的法律、法规、标准、技术规范和管理制度。根据国家和上级要求参与制定有关环保政策、法规和监测技术规范工作。

（2）参与本地区环境监测规划、计划的制定。

（3）按照国家环境监测技术规范开展环境质量监测和污染源监督监测。在跨行政区的重点水域或敏感水域实施水质自动监测。建立重点污染源排污动态档案、定期向同级环境保护主管部门和上级监测站呈报本市环境质量状况和污染动态技术报告。

（4）汇总本地区环境监测数据、资料，对本地区环境质量和排污状况进行综合分析，编制环境监测报告、年鉴，参加编写环境质量报告书，及时向主管部门和上级有关部门上报各类监测数据、报告，为政府的环境状况公报提供监测数据。

（5）按分级管理、分级实施的原则，履行监督、监测职能，进行环境影响后评价监测及“三同时”和限期治理项目竣工验收监测。

（6）负责辖区内环境监测网络站的组织领导和业务技术指导。

（7）按照上级主管部门要求做好应急监测准备，参加辖区内污染事故处理和污染纠纷仲裁监测。

（8）接受上级监测站业务指导和监测质量保证与技术资格的监督考核。

（9）对外提供监测技术服务。

3、县级站（区）环境监测站主要职责

（1）贯彻执行环境保护和环境监测有关的法律、法规、标准技术规范和管理制度。根据上级监测站要求参与制定有关政策法规和监测技术规范工作。

（2）参与本地区环境监测规划、计划的制定。

（3）收集、整理、储存本地区环境监测数据、资料，对本地区环境质量和排污状况进行综合分析，编制环境监测报告、年鉴，参加编写环境质量报告书，及时向主管部门和上级有关部门上报各类监测数据、报告，为政府的环境状况公报提供监测数据。

（4）按分级管理、分级实施的原则，履行监督、监测职能，进行环境影响后评价监测及“三同时”和限期治理项目竣工验收监测。

（5）按照国家环境监测技术规范开展环境质量监测和污染源监督监测。建立污染源档案，定期向上级监测站报送监测数据。

（6）接受上级监测站业务指导和监测质量保证与技术资格监督、考核。

（7）对外提供监测技术服务。

（四）各级环境监测站监测能力和水平

根据我省环境保护和经济发展的需要，各级监测站应具备的基本能力是：

1、省环境监测站工作能力

除必须具备开展环境质量、污染源监督、为八项环境管理制度服务及应急等监测工作能力和对市、县级监测站技术指导能力外，还应侧重对新的监测技术和方法特别是污染物排放总量控制监测技术、突发性环境污染事故应急监测技术和生态监测技术的研究与应用。

2、市级监测站基本监测工作能力

具备开展环境质量、污染源监督、为八项环境管理制度服务及应急等监测工作能力和对市级监测站技术指导能力，并具备以下监测项目的能力：

	类  别
	监        测        项        目

	大气环境监测
	飘尘、总悬浮颗粒物、二氧化硫、一氧化碳、光化学氧化剂、氟化物、乙醛、苯系物、苯胺、氨、酚、硫化氢、六价铬、铅及其化合物、硫酸、氯、甲醇、总烃、氯化氢、硫酸盐化速率、降尘

	废气监测
	二氧化硫、二氧化碳、硫化氢、氟化物、氮氧化物、氯化氢、一氧化碳、硫酸雾、氯、铅蒸汽、汞蒸汽、镍、镉及其化合物、非甲烷总烃、酚、苯系物、烟尘和粉尘、碳氢化合物、甲醛、乙醛、林格曼黑度

	降水监测
	pH、电导率、钾、钠、钙、镁、铵离子、硫酸根、硝酸根、氯离子

	水质监测
	温度、pH、硫酸盐、氯化物、溶解性铁、硝酸盐、亚硝酸盐、高锰酸盐指数、非离子氨、凯氏氮、溶解氧、化学需氧量、生化需氧量、总铜、总锰、总锌、总磷、总铬、六价铬、总砷、总铅、悬浮物、总汞、石油类、总氰化物、挥发酚、硫化物、氨氮、氟化物、磷酸盐、甲醛、阴离子合成洗涤剂、总镍、苯胺类、有机磷农药、细菌总数、总有机碳

	废水监测
	流量、pH、色度、化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、总汞、石油类、动植物油、氰化物、挥发酚、硫化物、氨氮、氟化物、磷酸盐、甲醛、硝基苯类、阴离子合成洗涤剂、铜、锰、锌、总铬、六价铬、总砷、总铅、总镍、苯胺类、有机磷农药、大肠菌群

	噪声、振动监测
	区域环境和交通噪声、噪声源、厂界噪声、建筑工地噪声、振动

	生物监测
	浮游植物、浮游动物、着生生物、底栖动物、叶绿素a测定、细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群、蚕豆根尖微核技术

	土壤、底泥和固体废弃物监测
	总汞、砷、铬、铜、锌、镍、铅、镉、硫化物、氟化物、有机氯农药、有机质


各区域监测中心应着重加强快速反应能力和应急监测能力。

3、县级监测站基本监测工作能力

具备开展环境质量、污染源监督、为八项环境管理制度服务及应急等监测工作能力，并具备以下监测项目的能力：

	类  别
	监        测        项        目

	大气环境监测
	总悬浮颗粒物、飘尘、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、臭氧、硫酸盐化速率、降尘

	废气监测
	二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、二氧化碳、硫化氢、氟化物、氯、氯化氢、硫酸雾、铅蒸汽、汞蒸汽、烟尘和粉尘、林格曼黑度

	降水监测
	pH、电导率、钾、钠、钙、镁、铵离子、硫酸根、硝酸根、氯离子

	水质监测
	温度、pH、硫酸盐、氯化物、溶解性铁、硝酸盐、亚硝酸盐、高锰酸盐指数、非离子氨、凯氏氮、溶解氧、化学需氧量、生化需氧量、总铜、总锰、总锌、总磷、总铬、六价铬、总砷、总铅、悬浮物、总汞、石油类、总氰化物、挥发酚、硫化物、氨氮、氟化物、磷酸盐、甲醛、阴离子合成洗涤剂、总镍、苯胺类、有机磷农药、细菌总数

	废水监测
	流量、pH、色度、化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、总汞、石油类、动植物油、氰化物、挥发酚、硫化物、氨氮、氟化物、磷酸盐、甲醛、硝基苯类、阴离子合成洗涤剂、铜、锰、锌、总铬、六价铬、总砷、总铅、总镍、苯胺类、有机磷农药、大肠菌群

	噪声监测
	区域环境和交通噪声、噪声源、厂界噪声、建筑工地噪声

	生物监测
	叶绿素a测定、细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群

	土壤、底泥和固体废弃物监测
	总汞、砷、铬、铜、锌、镍、铅、镉、硫化物、有机氯农药、有机质


（五）广东省各级环境监测站人员编制和工作用房标准

根据我省环境监测工作的实际需要，结合考虑各地区面积、人口和经济发展（国民生产总值）等因素，制定我省各级环境监测站人员编制及监测用房标准。

1.省环境监测中心站人员编制及监测工作用房

省环境监测中心站人员编制96人，监测工作用房3000～3800平方米。

2.各级环境监测站人员编制测算公式及人员结构要求

（1）监测站人员编制测算公式：

P＝K（M+a·A+b·B+c·C）

式中：P─
测算编制人数，人；


M─省会城市监测站人员基数60人，其余省辖市为35人，
县级市及珠江三角洲地区的区为12人，其他地区的区、县为10人；


A─监测站所在地市、区、县（市）市区人口数，万人；


B─监测站所在地市、区、县（市）市区的面积数，平方公里；


C─监测站所在地市、区、县（市）市区的国内生产总值亿元；


a─“人口系数”，省辖市：1人/50万人，区、县（市）：1人/20万人；


b─“面积系数”，省辖市：1人/100平方公里，区、县（市）：1人/20平方公里；


c─“国内生产总值系数”，省辖市：1人/20亿元，区、县（市）：1人/10亿元；


k─
“综合调节系数”，省辖市的K值参阅附表1，其中区域监测中心k值相应增大；县级市和珠江三角洲地区的区、县k 值取1.0～1.3;其他地区的区、县k 值取1.0～1.1。

广东省环境监测各级站人员测算情况参见附表1。

（2）环境监测站人员结构

各级环境监测站环境监测、分析以及相关专业技术人员的总数不得低于全站人数的80%。

市、县环境监测站专业技术人员中，其高级、中级、初级技术人员的比例为，省辖市站：2:5:3；区、县（市）站：1:4:5。

所有环境监测分析人员都必须通过省级技术考核，实行持证上岗。

3.各级监测站的监测工作用房按使用面积计，标准如下：

（1）省站不得低于35m2／人；

（2）市级站不得低于30m2／人（有大气自动连续监测系统及区域监测中心站，可增加到35m2／人）；

（3）县级站不得低于25m2／人。

广东省环境监测市级站工作用房测算情况参见附表1。

（六）广东省各级环境监测站主要仪器设施规范化配置标准

为加强各级环境监测站的能力建设，履行环境监测职责，按照“质量建站”的原则，制定各级环境监测站主要仪器基本设备规范化配置标准。详见下表：

广东省各级环境监测站主要仪器基本设备配置一览表

	               监测站级别

数量（台套）

仪器设备
	省站和区域中心站
	市级站
	县级站

	气质联用仪
	1（省站）
	－
	－

	液质联用仪
	1
	－
	－

	等离子发射光谱仪
	1
	－
	－

	X射线荧光分光光度计
	1（省站）
	－
	－

	原子荧光分光光度计
	1
	1
	1

	气相色谱仪
	2
	2
	1

	离子色谱仪
	2
	1
	1

	原子吸收分光光度计
	1
	2
	1

	化学自动分析仪
	1
	－
	－

	1／万  分析天平
	5
	3
	2

	可见分光光度计
	5
	5
	3

	非分散红外油分析仪
	1
	1
	1

	红外分光光度计
	2
	1
	1

	溶解氧测定仪
	3
	3
	2

	COD快速消解仪
	5
	3
	2

	电导仪
	5
	4
	2

	pH电位仪（实验室用）
	5
	4
	1

	pH电位仪（现场用）
	5
	4
	2

	浊度仪
	2
	2
	1

	生物显微镜
	3
	2
	1

	恒温室
	1
	1
	1

	BOD5培养箱
	2
	2
	1

	TOC测定仪
	1
	1
	－

	水质采样器
	3
	3
	2

	流速仪
	2
	2
	1

	降水采样器
	5
	3
	1

	大气采样器
	10
	10
	5

	PM10采样器
	10
	10
	1

	烟尘采样仪
	3
	3
	2

	烟气测试仪
	1
	1
	1

	林格曼黑度计
	2
	2
	1

	积分式声级计
	5
	4
	2

	振动测定仪
	1
	1
	－

	频谱分析仪
	1
	1
	－

	电场场强监测仪
	1
	1
	1

	微波漏能监测仪
	1
	1
	－

	工频场强监测仪
	2
	1
	1

	煤含硫量分析仪
	1
	1
	－

	底泥采样器
	1
	1
	－

	纯水机（器）
	1
	1
	1

	电冰箱或冷柜
	8
	5
	3

	复印机
	1
	1
	－

	微型计算机
	5
	5
	2

	环境监测车
	5
	3
	1


附表一

广东省市级站监测人员编制和工作用房配置测算

	站  名
	人员配置标准（人）
	工作用房标准（m2）
	综合调节系数（K）

	广州*
	148～237
	5180～8295
	1.0～1.6

	深圳*
	121～194
	4235～6790
	1.0～1.6

	珠海*
	54～70
	1890～2450
	1.0～1.3

	汕头*
	51～71
	1785～2485
	1.0～1.4

	韶关
	43～60
	1505～2100
	1.0～1.4

	河源*
	40～52
	1400～1820
	1.0～1.3

	梅州
	40～48
	1200～1440
	1.0～1.2

	惠州*
	45～59
	1575～2065
	1.0～1.3

	潮州
	40～48
	1200～1440
	1.0～1.2

	汕尾
	38～46
	1140～1380
	1.0～1.2

	东莞*
	80
	2800
	1.0

	中山*
	68
	2380
	1.0

	江门
	44～57
	1320～1710
	1.0～1.3

	佛山*
	44～57
	1540～1995
	1.0～1.3

	阳江
	43～52
	1290～1560
	1.0～1.2

	湛江*
	60～78
	2100～2730
	1.0～1.3

	茂名
	45～63
	1575～2205
	1.0～1.4

	肇庆
	47～61
	1410～1830
	1.0～1.3

	清远
	47～56
	1410～1680
	1.0～1.2

	揭阳
	41～49
	1230～1470
	1.0～1.2

	云浮
	45～54
	1350～1620
	1.0～1.2

	顺德*
	58
	2030
	1.0

	合计
	1242～1601
	41105～53105
	－


注：1、测算以《广东统计年鉴》（1999）有关数据为依据；东莞、中山、顺德三市数据为全市总和。

2、*为有地面自动连续监测系统的站。

二、广东省环境监理规范化建设指南

为全面推进环境监理工作，进一步加大环境执法力度，提高现场执法水平，保障国家环境保护法律、法规的贯彻实施和环境保护目标的实现，根据《广东省环境保护“十五” 计划和2015年长远规划》的要求，结合我省实际，制定环境监理规范化建设指南。

（一）指导思想

以依法行政为前提，以加强基层环境监理工作为重点，健全环境监理机构，理顺管理体制，建立稽查机制，规范现场执法行为，提高快速反应能力，实现机构名称、执法范围、操作程序、执法文书、行为规范、廉政要求的统一，造就一支精干、高效、廉洁、文明的执法队伍。

（二）工作任务

在各级人民政府环境保护部门领导下，依据行政机关的授权委托，依法对辖区内污染源排放污染物情况、建设项目"三同时”执行情况、限期治理项目进展情况、生态环境保护情况实施现场监督、稽查、并参与处理。负责污染纠纷的调解，污染事故的调查处理，以及排污费的征收管理。环境监理工作主要定位在现场，其核心就是日常现场监督执法，并在环境行政主管部门所管辖的区域内进行。

（三）环境监理机构的建设目标

为了监理机构依法、正确履行自己的职责，针对目前存在的问题，依据环境监理“十五”的任务和职能，要从以下几个方面大力加强监理机构的队伍建设：

1、规范监理机构的名称、职能。根据省机构改革的方案，全省监理机构的名称统一为“环境保护监理所”，监理机构的职能统一为“依据行政机关的授权委托，依法对企业污染防治设施运转情况、污染物排放情况、建设项目三同时执行情况、限期治理项目进展情况、生态环境保护情况进行现场监督检查，负责污染纠纷的调解，负责污染事故的调查并提出处理意见，负责排污费的征收管理”。

2、根据区域经济发展的规模配备监理队伍的人员，省级监理部门人员编制为25~30人，地级以上市的监理部门人员编制为40~70人，县（市、区）监理部门编制按照工商企业规模数量配备，具体标准见附件一。

3、将监理人员纳入公务员系列管理，省、地级以上市在2003前年完成，其它在2005年前完成。

4、将监理队伍的人员工资、办公经费、执法经费纳入财政预算，根据区域经济发展的水平配备必要的执法装备、办公场所和执法经费，保证交通、通讯、取证、办公设备和执法经费能够满足执法工作的需要。达到一级标准的监理机构，执法费用人均不低于7万元；达到二级标准的监理机构，执法费用人均不低于5万元；达到三级标准的监理机构，执法费用人均不低于3万元；（执法费用包括设备更新、维护等，但不包人员工资福利）。具体标准见附件二。

5、实行持证上岗制度。新进入环境监理队伍的人员必须经过岗前培训合格，在职的环境监理人员每2年应接受一次业务培训。省级监理人员和市、县（市、区）监理机构的负责人要参加由国家环保总局统一组织的培训，其它环境监理人员由省、市环保部门组织培训。未取得环境监理培训合格证书的，不得独立执行现场监督管理公务。到2005年，全省监理人员的平均持证上岗率要达到90%以上。

6、利用现代化手段进行管理，建立全省环境监理网络，将其作为各级环境信息网的子网。地级以上市和珠三角的县（市、区）环境监理部门，在2002年之前完成，其它市、县（市、区）的环境监理部门在2005年底完成。

根据各地的经济发展水平和环境管理的要求，广州、深圳、珠海、汕头、中山、东莞、佛山、江门、惠州、湛江、顺德等40个市级监理机构要在2003年前达到人员和装备配备的一级标准，其所辖的县（市、区）在2005年前达到人员和装备配备的一级标准。

其余地级市的监理机构在2005年前要达到人员和装备配备的二级以上标准，县（市、区）在2005年前要达到人员和装备配备的三级以上标准。（详见附件三）参照《全国环境监理机构标准化建设标准》，结合我省环境监理任务繁重的实际情况，预测“十五”期间，我省环境监理标准化建设投入约需4860万元。

为保证全省各级环境监理机构的“十五”建设目标实现的资金投入由各级财政部门根据规划的目标投入。

附表三

城市分级

一、一级标准（39个）

市（11个）：广州、深圳、珠海、汕头、东莞、中山、江门、佛山、惠州、湛江、顺德；

区（28）：越秀、东山、海珠、荔湾、天河、白云、黄埔、芳村、花都、番禺、从化、增城、福田、罗湖、南山、宝安、龙岗、盐田、香洲、澄海、惠阳、惠东、博罗、新会、台山、开平、鹤山、南海、三水；

二、 二级标准（27个）

韶关、河源、梅州、汕尾、阳江、茂名、肇庆、清远、潮州、揭阳、云浮、潮阳、南澳、龙门、恩平、高明、斗门、曲江、吴川、廉江、高州、化州、高要、四会、英德、连州、罗定、新兴；

三、三级标准（30个）

仁化、南雄、始兴、翁源、新丰、乳源、乐昌、东源、和平、龙川、紫金、连平、梅县、蕉岭、大埔、丰顺、五华、兴宁、平远、海丰、陆河、陆丰、阳东、阳西、阳春、除闻、雷州、遂溪、电白、信宜；

三、广东省环保宣教机构规范化建设指南

环保宣传教育工作是环保整体工作的重要组成部分，是环保部门的重要职责。同时也是社会主义精神文明建设的重要组成部分，对于环境保护工作起着先导、基础、推进和监督的作用。环境意识如何是衡量一个国家和民族文明程度的重要标志，环境宣传教育是提高和增强公众环境意识的主要手段。我省公众环境意识的高低对实行两个具有全面意义的根本性转变、实施科教兴国战略和可持续发展战略，以及广东率先实现现代化是至关重要的。但从整体上看，目前我省公众的环境意识还不高，普及环境法律和科普知识，提高干部群众的环境意识依然是一件极为重要又非常艰巨的任务，这不仅要求环境宣传部门要组织调动社会各方面的积极性，利用一切宣传教育手段，围绕环保中心工作开展活动，而且要求环保宣传教育的专业化水平要不断提高，要健全机构，理顺关系，加大投入。为此，为贯彻落实《国务院关于环境保护若干问题的决定》和省政府《关于加强环境保护工作的决定》，提高环保宣教工作的整体水平，我局根据中共中央宣传部、原国家教育委员会和国家环保局1996年颁发的《全国环境宣传教育行动纲要》，制定本《指南》。

（一）指导思想

通过加强环境宣传教育的能力建设，健全环境宣传教育的机构和队伍，建立比较完善的环境宣传教育网络，形成一支和环境与发展相适应的宣教专业队伍，提高环保宣教的基本能力，为改善我省环境质量提供有效的舆论保障。

（二）主要任务和职责

1、制定并组织实施环境保护宣传教育和新闻出版计划。

2、推动公众和非政府组织参与环境保护。

3、面向全社会开展以环境科学知识、环境法律知识和环境道德伦理知识为主要内容的环境教育。

4、利用广播、电视和报刊等新闻媒体，及时宣传报道我省环保工作，完成重大环保情况的文字、图片、影视的宣传报道。

5、对干部、企业职工和环保系统在职干部进行环境培训。

6、编辑、出版、发行环境报刊和其它出版物。

7、负责全省环保宣传网站的建设和发展工作。

8、承办环境保护社会表彰工作。

9、开展对外交流与合作，举办国际环境教育学术研讨会和组织人员培训。

（三）各级环境宣教能力建设

1、业务工作能力建设

（1）计划制定：制定环保宣教计划、分步实施。

（2）向领导宣传：邀请本地领导参加环保检查或宣教活动，省一级每年5次以上，市一级每年3次以上，县一级每年1次以上。定期向本地领导提供环境内参、报刊和有关资料。

（3）环保宣教活动：围绕环保中心工作，组织开展有较大声势、较大规模的环境保护宣传教育活动，省一级每年不少于3次，市一级每年不少于2次，县一级每年不少于1次。

（4）环保新闻宣传：召开新闻通报会、发布会，每年省一级不少于5次，市一级不少于4次，县一级不少于1次。组织环保新闻报道大型采访活动，省一级每年不少于3次，市一级每年不少于2次，县一级不少于1次。在省及省以上新闻媒体上的环保稿件，省一级每年200篇以上，市一级每年要求100篇以上；县级市每年要求60篇以上；县一级每年要求40篇以上。制定并实施环保新闻的奖励办法。

（5）环境报刊和资料：定期编印内部环保报刊或资料，及时提供给上级环保部门和新闻单位参考；在《中国环境报》、《环境》等环境报刊上及时反映环保情况。省一级每年在《中国环境报》发稿50篇，市一级及县一级每年在《中国环境报》、《环境》的发稿分别要求5篇、10篇和2篇、5篇；完成《中国环境报》、《环境》下达的年度征订任务。

（6）环保公益广告宣传：在繁华路段、交通要道、窗口地区、重点企业竖立环保公益广告广牌，在电视上播放环保公益广告，省一级每年5条，市、县一级每年6条。

（7）环境保护培训：在各级党校（干校）开设环保课堂或讲座，省一级每年不少于3期，市一级每年不少于2期，县一级每年不少于1期。组织企业法人代表环保培训班，省一级每年不少于3期，市一级每年不少于2期，县一级每年不少于1期。举办中小学校长、教导主任和骨干教师环保培训班，省一级每年平均培训3期，市一级每年不少于1次。

（8）学校环境教育：创建“绿色学校”活动，开展环境保护渗透教育的学校数量，市一级要达到70%以上，县一级要达到50%以上。

2、组织能力建设

（1）部门协调能力：与本地宣传、新闻、教育等部门和工青妇等社会团体密切联系，每年沟通情况2次以上。联合社会力量共同开展环保宣教工作，组织环保宣教活动每年不少于1次。

（2）组织化程度：全面完成上一级环保部门下达的环保宣教任务，及时反映当地环保宣教工作情况和问题；对下一级环保宣教部门加强指导职能，上下联动，整体推进。

（3）公众参与机制：本地区群众整体环境意识较高，能主动参与环境保护监督管理，与环境污染行为作斗争，积极举报环境污染问题；能支持、关心环境保护事业、热情参加各种环保纪念活动；在当地出现关心、支持环境保护的典型人物和民间组织。

3、队伍建设

（1）领导重视程度：环保宣教工作在环保局形成“一把手亲自抓，分管局长具体抓”的机制；环保局主要领导能每半年1次、分管领导能每月1次听取环保宣教工作汇报，并提出具体意见；环保局领导能参加环保宣教的重要会议和重要活动。

（2）内部管理制度：根据环保宣教的工作职责，形成较为完善的规章制度，任务落实到人，内部管理有条不紊；能长期坚持政治学习和业务学习制度。

（3）人员素质：掌握环境保护基本知识，了解环保中心工作和本地区环境状况；具备一定的自然科学知识和社会科学知识；具有大专或大专以上学历的人员应占从事环保宣教总人数的90％以上。

4、机构能力建设

（1）档案管理：根据环保宣教档案的特点，做好文件、报纸环保资料、图片、声像制品等各类档案的管理工作，加以规范，发挥档案的实际运用功能。

（2）机构设置：地以上市要设置具有政府职能的宣传教育处（科），并建立事业性质的环保宣传教育中心；县一级要有专门的机构从事环保宣教工作，可设置宣教科（股）或宣教中心。

（3）人员配备：要保证有专职人员从事环境保护宣传教育工作，省一级不少于20人，广州、深圳不少于15人，地级市不少于5人，县一级不少于2人。

（4）设备配置：省和地以上市配置与当地同级或上一级电视台相匹配的摄像机和后期编辑机各1台，达到制作环境新闻片和专题片的能力；省、广州、深圳配备交通工具（汽车）2台以上，市级1台；省、广州、深圳配备计算机5台以上，市级2台以上，县级1台以上；省、广州、深圳配备照相机4台以上（有变焦镜头），市1台以上（有变焦镜头）。

（5）办公用房：环保宣教机构办公用房省和广州、深圳要达到300平方米以上，市一级要达到50平方米以上，县级市要达到40平方米以上，县一级要达到20平方米以上。

（6）经费投入：各级环保宣教机构人员经费由当地财政安排；确保环保宣教工作正常运行和活动的经费投入占地区年排污收费0.7%以上。
四、广东省环境信息中心规范化建设指南

（一）指导思想

遵循国务院提出的“统筹规划，国家主导，统一标准，联合建设，互联互通，资源共享”的方针和总局提出的“统一信息发布”的要求，结合我省环境管理的需要，加速我省环境信息建设的步伐。

（二）目标

我省环境信息系统建设的总目标是综合运用计算机网络技术、通讯技术（包括卫星通讯技术）、数据库技术、地理信息系统技术、多媒体技术等，构成一个覆盖省、市、县三级，结构比较合理、功能比较齐全、信息传输畅通,集环境管理办公自动化、MIS、 GIS、多媒体环境管理信息应用和环境管理信息辅助决策等功能于一体的综合环境信息系统, 实现国家、省、城市、县四级环境管理部门之间环境信息的畅通传输并通过规范化的信息管理，实现环境信息的有效管理和共享，促进环境信息资源的有效利用，以满足国家、省、市、县各级环保局环境信息管理的基本需求,为我省环境管理与决策提供环境信息支持和服务。 

（三）主要任务

环境信息中心负责我省各类环境信息的收集、统计、发布；负责环境信息库及环境决策支持系统的管理，向公众提供环境信息服务；负责我省现代化环境信息网络的建设、运营与维护，保证信息网络通道畅通无阻；协助有关部门组织编制并实施我省信息化建设的年度计划及中、长期发展规划；负责环境信息资源的开发、管理与利用；研究有关技术标准与规范，对信息工程的立项提出技术性意见。

（四）各级环境信息中心的主要职责

我省环境信息中心分为省、市（包括省会城市、计划单列城市和地级市）和县（包括县级市）三级。

1、省环境信息中心

省环境信息中心是全省环境信息网络的中枢，是全省环境信息系统的重要组成部分。其主要职责是：

（1）根据国家、省环保局和国家环境信息中心的指导和要求，组织编制并实施我省信息化建设的年度计划及中、长期发展规划；

（2）按照国家、省环境信息化建设目标的要求，负责全省环境信息规划及实施，负责全省环境信息网络的建设与维护，指导各市、县级环境信息工作；

（3）推广、执行国家有关环境信息标准，制定本省环境信息各项管理和规范；

（4）负责环境信息的收集、整理、汇总和环境信息的标准化、规范化工作；

（5）建立全省环境信息数据库，为环境管理、决策提供环境信息支持和服务。

（6）为综合评价全省环境质量和环境污染状况提供决策信息系统服务；

（7）负责省环保局机关办公自动化网络的建设与维护，并对本系统单位提供计算机技术支持，负责局机关计算机网络系统的安全。

（8）负责环境信息发布,建立省环保局网站建设,实现环境管理信息资源共享；

2、市级环境信息中心

（1）编制本市环境信息管理工作规划,组织、协调、指导和管理本市及所管辖范围环境信息管理工作的开展、能力建设和实际运行；

（2）收集、加工、处理和存贮本市环境信息（环境质量、环境污染源、环境监测、监理等信息以及与城市环境管理有关的城市社会经济信息）； 

（3）为本市环保局各职能部门执行各项环境管理制度提供计算机应用和技术服务； 

（4）为本市政府和其它有关部门提供所需的环境信息和数据,开展环境信息社会服务； 

（5）维护城市环境信息网络日常维护和通讯网络的维护，负责城市网络的安全与保密；

（6）负责环境信息发布和城市环保局主页建设,实现环境管理信息资源共享；

（7）完成上级领导交办的其他任务。

3、县级环境信息中心

（1）维护辖区城市环境信息网络的日常维护和通讯网络的维护，负责辖区网络的安全与保密，保证信息网络的正常运行；

（2）收集、加工、处理和存贮本辖区环境信息（环境质量、环境污染源、环境监测、监理等信息以及与城市环境管理有关的城市社会经济信息）； 

（3）为本辖区环保局各职能部门执行各项环境管理制度提供基本的信息服务； 

（4）为本辖区政府和其它有关部门提供所需要的环境信息； 

（5）完成上级领导交办的其他任务。

（五）各级环境信息中心机构建设

根据我省环境信息管理工作的实际需要，结合各地区的实际情况，制定各级环境信息中心的人员编制、办公用地及设备标准。

1、人员及办公用地标准

各级环境信息中心配置情况

	项      目
	省  级
	城市级
	县级

	人员配置（其中专业技术人员）
	10（8）
	4-8（4）
	3-5（3）

	机房及办公场地（平方米）
	200
	80-120
	30-80


2、信息网络基本配置

各级环境信息网络系统由系统硬件、系统软件和应用软件三部分组成。

系统硬件主要包括:服务器（数据库服务器、Web服务器、安全服务器以及各类应用服务器等）、图形工作站、客户机（一般指PC机）、计算机外部设备（打印机、扫描仪等）、计算机网络与通讯设备（交换机、路由器、 Modern、网线和通讯线路等）。

系统软件主要包括:操作系统软件、数据库系统软件、地理信息系统软件、数据分析系统软件、Web系统软件（Web Sewer, 浏览器）、系统开发工具软件（数据库开发工具、主页制作软件、VB、VC等）。

应用软件主要包括:环境管理办公自动化应用系统、环境监测数据管理系统及其它环境管理基础数据库应用系统、城市环境管理地理信息系统、城市环境管理综合信息发布系统、城市环境管理业务应用系统（环境监测、环境统计、环境监理、排污申报、建设项目管理、排污许可证管理、排污收费管理、“城考”管理等）。 

各级环境信息中心网络系统基本配置

	序号
	设备名称
	省  级
	城市级
	县  级

	1
	数据库服务器
	1
	1
	1

	2
	地理信息服务器
	1
	
	

	3
	文件服务器
	1
	1
	1

	4
	邮件服务器
	1
	1
	1

	5
	WEB服务器
	1
	1
	1

	6
	备份服务器
	1
	1
	1

	7
	图形工作站
	2
	1
	

	8
	PC机
	10
	5
	3

	9
	路由器
	1
	1
	1

	10
	交换机
	按需配置
	按需配置
	按需配置

	11
	扫描仪
	2（A4，A0）
	2（A4，A2）
	1（A4）

	12
	绘图仪
	1
	1
	

	13
	激光打印机
	3（彩色1台）
	1
	1

	14
	喷墨打印机
	2
	1
	1

	15
	投影机
	2
	1
	

	16
	存储设备
	1
	1
	1

	17
	操作系统
	1
	1
	1

	18
	数据库系统
	1
	1
	1

	19
	地理信息系统
	5
	3
	1

	20
	网络管理软件
	1
	1
	1

	21
	网络安全系统
	1
	1
	1


3、环境信息系统的基本功能

环境信息系统应具有以下各层次的功能：

（1）数据存储、管理、交换平台

采用先进的网络级关系型数据库（如SQL SERVER ）产品、数据仓库工具或方法，实现对各类环境信息安全存储与管理，并通过统一的信息交换网关，与各类基础数据库进行数据交换，从而构建环境信息系统的基础数据平台。

（2）事件处理平台

提供各类应用系统中的事件处理，根据应用系统平台的各种请求，执行与信息交换网关的数据处理。事件处理平台主要包括对关系型数据的OLTP应用，对统计分析数据的OLAP应用，对文档型数据的工作流控制、通信控制、全文检索、多媒体信息的编播管理等。事件处理平台实现对环境信息的综合处理与管理。

（3）应用系统平台

根据现阶段我省各级环保局的实际情况，应用系统平台应设置环境业务管理系统、统计分析决策系统、环境监测信息系统、环境地理信息系统和办公自动化系统等子系统，以满足环保局业务处理、业务管理、办公管理、行政管理、地理信息查询分析、环境信息统计分析、信息发布等需求。

（4）安全访问平台

采用信息访问网关技术和平台，建立环境信息系统应用及数据的安全保护策略，并依据安全策略实行对信息的过滤、访问权限的控制以及操作的审计等措施，防止非法入侵、越权使用、破坏信息、抵赖等事件发生，并可对系统中的关键、敏感数据进行加密处理，使环境信息系统建立在一个多层防御的安全体系之中。

（5）信息操作平台
采用统一的信息导航机制和平台，利用先进、流行的Internet/Intranet技术使环境信息系统中各类应用可以在统一、标准的Web/Browser环境中进行操作，真正实现跨平台、分布式计算、标准客户端、广域的多层C／S结构应用，并要具备良好的扩展性和易维护性，随技术的发展、环境管理业务的完善，不断完善环境信息系统，始终保持信息利用与业务、管理的紧密结合。

（6）用户桌面平台

采用标准的Internet/Browser，使操作更为简单，数据的采集、递交、信息、查询、信息利用等工作在统一、标准、便捷的界面上进行，降低对用户的培训和维护工作，避免了因应用调整而对客户端软件重新定制的资源消耗。

（7）系统管理平台

贯穿环境信息系统的各个层面，进行系统管理，包括网络管理、设备管理、数据管理、安全管理、操作系统管理、应用系统管理、桌面管理与工具分发等等。

五、广东省环境辐射监测规范化建设指南

随着经济的迅速发展，我省已成为核设施、伴生矿资源开发和利用和核技术与电磁辐射应用的大省。大亚湾核电站的运行、岭澳核电站和北龙中、低水平放射性废物处置场的建设，以及粤北的几座铀矿冶联合企业将先后退役；伴生矿资源开发利用迅速发展；核技术在工业、农业、医疗和科教等领域中应用日益广泛；广播电视、移动通信和超高压输变电设施建设发展迅速，伴随而来的放射性和电磁辐射对环境的污染已引起人们的关注，随着生活水平的提高，公众对居住环境的辐射水平也十分关心，辐射环境监测和管理已成为环保工作的重要内容。

为了加强和规范我省辐射环境监测工作，准确及时地反映我省辐射环境质量现状，根据国家环保总局的《辐射环境监测技术规范》等有关规定，结合我省实际，制定本《指南》。

（一）指导思想

以提高我省辐射环境监测能力，形成具有我省特点的辐射环境监测体系，快、准、全地为环境管理提供技术支持、技术监督和技术服务为目标，完善我省辐射环境监测建设。

（二）辐射环境监测的任务

监测辐射环境质量状况，监督监测污染源排放；

及时向上级主管部门提供辐射污染源污染物的排放、环境质量状况；

分析、评价环境质量变化趋势；

辐射污染事故环境应急监测；

为辐射污染物控制、环境管理提供技术支持。

（三）各级辐射环境监测的主要职责

1、广东省环境辐射研究监测中心的主要职责

广东省环境辐射研究监测中心是省环境保护行政主管部门设立的辐射环境监测机构，其主要职责是：

对全省各辐射源项单位实施监督性环境监测；

对全省的环境辐射水平和环境介质中的放射性含量实施调查、评价和定期发布监测结果；

在辐射污染事故时快速提供所辖地区的环境辐射污染现状；

审查和核实全省各辐射源项单位上报的环境辐射监测结果；

对下级监测站进行业务、技术指导；

承担省级审批的扩建、新建、改建及限期治理项目“三同时”的竣工验收监测和环境影响评价及现状监测；

开展分析方法的研究和试验工作；

编制辐射环境监测报告书，参加编写环境质量报告书，及时向省环保局和上级主管部门上报各类环境监测报表或报告；

对外提供科学技术服务。

2、市、县环境监测站辐射环境监测主要职责

根据国家环境保护局令第3号《放射环境管理办法》放射环境管理实行国家和省两级管理的规定和令第18号《电磁辐射环境保护管理办法》电磁辐射环境保护管理主要实行国家和省两级管理、市级环境保护行政主管部门根据省级环境保护行政主管部门的委托可承担部分管理任务及本辖区内电磁辐射项目和设备的监督性监测的精神，在我省辐射环境监测建设中贯彻覆盖全省、点面结合、突出重点的指导思想，按分级管理、分段实施原则，在各市环境监测站中设置辐射环境监测机构或人员从事相应的辐射环境监测工作，履行监督、监测职能。

（四）质量保证体系

质量保证体系是环境监测检验机构工作管理水平的集中体现，它是对从外部到内部，从组织机构设立到人员素质保证，从工作环境和测试手段到工作方法标准和管理制度等各种可能影响监测检验质量的因素进行严格和有效的控制体系，并通过实践的检验，使这一体系得到不断的完善。

质量保证的主要内容有：

（1）由总工程师及有关科室负责人组成质量保证小组；

（2）技术人员需经培训、考核合格、方能上岗操作；

（3）采用国家颁发或部颁发标准方法进行采样、现场测量和测试分析；

（4）分析测量结果按有关技术规定进行随机抽样检查、复测、必要时外检；

（5）测量仪器用国家标准检定、刻度、结果追溯到国家计量标准；

（6）进行实验室间比对；

（7）监测报告（数据）严格招待三级审核制度，由中心技术负责人签发。

（五）各级监测站辐射环境监测主要仪器设施配置

为加强各级环境监测站的辐射监测能力建设，履行辐射环境监测职责，制定各级环境监测站的主要仪器设备配置标准，详见下表：

广东省各级环境辐射监测主要仪器基本设备配置一览表

	监测站

数量(台、套)

仪器设备
	二级站

(省环境辐射研究监测中心)
	三级站

	1．放射性监测

环境γ辐射剂量率实时连续监测仪
	10
	—

	环境γ辐射剂量率连续监测仪
	10
	有重点污染源监测的设点配置

	环境γ辐射剂量率监测仪
	2
	—

	a.高压电离室
	6
	1

	b.便携式x-γ剂量率仪
	2
	—

	c.高量程仪带β探头
	2
	—

	环境γ辐射累积剂量测量仪(TLD)
	2
	—

	反康HpGe γ谱仪
	1
	—

	HpGe γ谱仪
	1
	—

	α谱仪
	1
	—

	低本底液体闪烁仪
	2
	—

	低本底α、β测量仪
	3
	有重点污染源监测的配置1

	快速食品和水污染监测仪
	2
	—

	就地γ谱测量分析仪
	1
	—

	α、β表面污染监测仪
	2
	—

	便携式γ谱仪
	1
	—

	连续微尘α、β监测仪
	3
	—

	激光铀分析仪
	1
	—

	氡钍分析仪
	3
	—

	连续测氡仪
	3
	—

	氡及子体监测仪
	3
	—

	中子雷姆仪
	1
	—

	原子吸收分光光度计
	1
	—

	可见紫外分光光度计
	1
	—

	1/万分析天平
	3
	—

	显微镜
	2
	—

	氚化水蒸汽采样器
	3
	—

	大流量TSP采样器
	5
	—

	降尘、雨水采样器
	4
	—

	碘采样器
	3
	—

	底泥采样器
	1
	—

	环境监测车
	2
	—

	采样车
	2
	—

	快速灰化炉
	3
	—

	定标器（带αβγ探头）
	2
	—

	氚电解浓缩装置
	1
	—

	样品3H、14C消解装置
	1
	—

	电沉积装置
	1
	—

	应急指挥系统
	1
	—

	2．电磁辐射监测

频谱分析仪
	2
	有条件的可配置

	宽频电磁辐射监测仪
	2
	—

	磁场场强监测仪
	2
	—

	电场场强监测仪
	2
	1

	微波漏能监测仪
	2
	1

	工频场强监测仪
	2
	1


