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表１ 项 目 概 况
	单位名称
	广州市博乐锅炉有限公司
	地址
	增城市朱村镇南岗村

	法人代表姓名
	张咏
	邮编
	511300

	联系人及电话
	王继盛  13533503541，82851955

	项目名称
	使用II类X射线装置专用探伤室探伤
	项目地点
	探伤室

	项目用途
	工业产品X射线探伤检测
	项目依据
	

	总投资
	550万元

	核技术项目

投资(万元)
	80
	核技术项目

环保投资(万元)
	16

	应用

类型
	放射性同位素应用
	密封源
	射线装置
	其它

	
	/
	/
	X射线探伤机
	/

	核技术应用的目的和任务：

1.1 评价目的和任务

广州市博乐锅炉有限公司厂房内建有工业X射线探伤室一个，使用X射线探伤机2台。公司使用的X射线探伤机如表1-2所示。

表1-2  使用的X射线探伤机一览表

机器型号

最大管电压

最大管电流

数量

射线装置类型

XXQ-2505

250KV

5mA

1台

II类

XXH-3505

350KV

5mA

1台

II类

根据《工业X射线探伤放射卫生防护标准》（GBZ117-2006），该公司使用的X射线探伤机属于移动式定向机。
X射线探伤机是利用材料厚度不同，对X射线吸收程度的差异，对产品质量进行无损检测和厚度测量。由于缺陷部位（如气孔、夹渣、未焊透等）对射线的吸收不同，透射强度也不同，通过射线透视摄像、摄片、从荧屏或软片上显示相应部位出现的黑度差异，检测出部件厚度及内部缺陷。

根据《射线装置分类办法》，该项目所用的X射线探伤机为II类射线装置，根据《放射性同位素与射线装置安全防护条例》（国务院449号令），使用II类射线装置的工作单位须编制环境影响评价报告表，并报广东省环境保护厅审批。受广州市博乐锅炉有限公司委托，广东核力工程勘察院承担该项目的辐射环评工作。
1.2编制依据
《中华人民共和国环境保护法》，中华人民共和国主席令第22号，1989年；

《中华人民共和国环境影响评价法》，中华人民共和国主席令第77号，2003年； 

《中华人民共和国放射性污染防治法》，中华人民共和国主席令第6号，2003年； 

《建设项目环境保护管理条理》，国务院令第253号，1998年；

《建设项目环境影响评价分类管理名录》环境保护部2号令，2008年；

《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》，国务院第449号令，2005年；

《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》国家环保部3号令，2008年；

《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》，环境保护部令第18号令，2011年；
《广东省未成年人保护条例》，2009年1月1日。

1.3评价适用标准

《环境影响评价技术导则—总纲》（HJ/T2.1-93）；

《辐射环境保护管理导则—核技术应用项目环境影响报告书（表）的内容及格式》（HJ/T10.1-1995）；

《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）；

《工业X射线探伤放射卫生防护标准》（GBZ117—2006）。

1.4管理限值
1.4.1剂量限值

①根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）附录B规定：

“B1 剂量限值

B1.1 职业照射

B1.1.1剂量限值

B1.1.1.1 应对任何工作人员的职业照射水平进行控制，使之不超过下述限值:

a）
由审管部门决定的连续5年的年平均有效剂量（但不可作任何追溯性平均），20mSv；

B1.2 公众照射

B1.2.1剂量限值

 实践使公众中有关关键人群组的成员所受到的平均剂量估计值不应超过下述限值：

a）
年有效剂量，1mSv；”

②依据防护与安全最优化原则，本项目

a）取职业工作人员剂量限值1/4（即不超过5mSv）作为职业工作人员的剂量管理目标值。

b)取公众剂量限值1/4（即不超过0.25mSv）作为公众成员的剂量管理目标值。

1.4.2  X射线专用探伤室探伤屏蔽要求

根据《工业X射线探伤放射卫生防护标准》（GBZ117-2006）中关于X射线探伤作业场所的放射卫生防护要求：

（1）探伤室的设计应充分考虑周围有用线束照射的方向和范围，装置的工作负荷与探伤室分开并避开有用线束照射的方向；

（2）屏蔽设计应充分考虑有用线束照射的方向和范围，装置的工作负荷及室外情况。在进行屏蔽墙设计时可取公众剂量约束值，并要求探伤室屏蔽墙外30cm处空气比释动能率不大于2.5µ Gy/h，无迷路探伤室门的防护性能应与同侧墙防护性能相同；

（3）应安装门-机联锁安全装置和照射信号指示器，并保证在门关闭后X射线装置才能进行探伤作业；

（4）探伤室一般不设观察窗口。如需设置时，应避开有用线束的照射方向，并应具有与同侧墙相同的屏蔽防护性能。

1.5评价目的

（1）掌握该公司X射线探伤机在工作场所及周围X辐射剂量率水平；

（2）提出项目应采取的辐射防护措施的技术经济可行性与合理性，对不利影响和存在问题提出防治措施，把辐射环境影响减小到“可合理达到的尽量低水平”；

（3）为主管部门提供决策依据，为该项目的辐射环境管理提供科学依据。
1.6评价范围、内容和方法

（1）评价范围

根据《辐射环境保护管理导则—核技术应用项目环境影响报告书（表）的内容及格式》（HJ/T10.1-1995）规定及本项目工作特点，本次的X射线现场探伤作业辐射环境评价范围以探伤室墙外1m范围内。

（2）评价内容

因本项目特点属核技术应用项目，故确定评价内容为X射线探伤机工作时的辐射环境影响以及辐射防护等。

（3）评价方法

由于广州市博乐锅炉有限公司的探伤室已经投入运作，本次环评采用的方法是现场监测，分析、评价作业过程中X射线探伤机对环境的影响。
1.7环境保护目标

根据本项目工作特点，环境保护目标主要为工业X射线探伤机工作现场的职业工作人员以及外围公众等。
1.8地理位置

该公司位于增城市朱村镇南岗村，国道G324边上。其项目四至图见图1-1、图1-2，地理位置图见图1-3，车间平面布置图见图1-4。公司东边为幕墙厂，南边为小山，西边为废品回收厂，北边为国道G324，道路对面为广州大学松田学院，围墙距博乐锅炉公司80m，距探伤房200m。此外，本项目周围200m内无小学，幼儿园等学校，满足《广东省未成年人保护条例》“学校周围二百米范围内不得放置易燃易爆、剧毒、放射性、腐蚀性等危险物品和设施设备”的要求。
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图1-1  项目四至图
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图1-2 项目卫星四至图
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图1-3 项目地理位置图
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图1-4   厂区平面布置图


表 2  废弃物（重点是放射性废弃物）
	该项目X射线探伤机用于机械构件的无损检测，根据X射线探伤机的工作原理可知，探伤机在使用过程中不产生放射性废水、废气和废渣。X射线探伤机的工作通常是间断性的，只有在开机工作状态下产生X射线，而关机后不产生X射线。本项目探伤所拍的需用显影液洗出，会产生少量的废定影液、废显影液及废胶片等。但这些废液与废胶片不含放射性。废定影液由有资质单位回收处理。

因此，该探伤装置不产生放射性废弃物。


表3   射 线 装 置

（一）加速器：包括医用、工农业、科研、教学用途的各种类型加速器

	名称型号
	生产厂家
	加速粒子
	能量（MeV）
	流量 （(A）
	用  途
	备   注

	
	
	
	
	
	
	

	废物类型
	数  量
	总活度       （Bq）
	主要感生放射性核素
	废 物 去 向 

	
	
	
	
	

	放 射 性废 物 年产 生 量
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


（二）中子发生器，包括中子管，但不包括放射性中子源

	型 号
	生产厂家
	电压 （kV）
	靶流 （(A）
	中子强度（n/s）
	用  途
	备  注

	
	
	
	
	
	
	

	氚靶情况（含废弃的）
	含放射性废弃物年产量（含感生的和含3H的废泵油）

	活度 （Bq）
	保管方式
	备  注
	数  量
	总活度（Bq）
	放射性核素
	废物去向

	
	
	
	气
	
	
	
	

	
	
	
	液
	
	
	
	

	
	
	
	固
	
	
	
	


(三)X射线机，包括工业探伤、医用诊断和治疗(含X射线CT诊断)、分析仪器等

	名   称
	管电压（kV）
	输出电流（mA）
	用   途
	类型
	备   注

	XXQ-2505型X射线探伤机
	250
	5
	无损检测
	Ⅱ类
	于X射线探伤室内使用

	XXH-3505型X射线探伤机
	350
	5
	无损检测
	Ⅱ类
	于X射线探伤室内使用


 表4  污染源分析（包括贯穿辐射污染）
	主要放射性污染物和污染途径（正常工况和事故工况）

广州市博乐锅炉有限公司已有X射线探伤机2台，于X射线探伤室内使用。正常工作时，无放射性污染物产生。
公司需对生产的机械构件进行无损检测，检测用设备为X射线探伤机2台，均属II类射线装置。
4.1X射线探伤机结构及工作原理简述

4.1.1X射线探伤机结构

X射线探伤机由控制器、X射线发生器、电源电缆、连接电缆及附件组成。

（1）控制器

X射线探伤机控制器位于X射线探伤室控制室内，探伤室的四周防护墙采用混凝土加防辐射材料，防护门采用铅门，不设迷道及观察窗。

控制器内部主要包括下列部件：①KV控制板；②mA控制板；③微机控制板（包括计时显示、故障代码显示）；④保护板；⑤可控硅调压模块；⑥LC滤波器；⑦主、副可控硅逆变系统；⑧冷却风扇。

（2）X射线发生器

X射线发生器为组合式。X射线管、高压变压器与绝缘其他（SF6）一起封装在桶状铝壳内。X射线发生器一端装有风扇和散热器。警示灯亮表示探伤机系统进入准备工作状态，将有X射线产生（在发生X射线期间，警示灯仍一直亮）。

X射线发生器主要包括下列部件：①X射线管；②高压变压器；③温度继电器；④气体压力表；⑤连接电缆插座；⑥警示灯；⑦X射线管冷却风扇；⑧充、放气阀。

4.1.2X射线探伤机工作原理

探伤机的X射线发生器主要由X射线管和高压电源组成。X射线管由安装在真空玻璃壳中的阴极和阳极组成（见图4-1）。阴极是钨制灯丝，它装在聚焦杯中。当灯丝通电加热时，电子就“蒸发”出来，而聚焦杯使这些电子聚焦成束，直接向嵌在铜阳极中的靶体射击。高电压加在X射线管的两极之间，使电子在射到靶体之前加速达到很高的速度。靶体一般用高原子序数的难熔金属如钨、铂、金、钽等制成。高速电子轰击靶体产生X射线。X射线管工作时，靶体上会产生大量的热，必须采取适当的措施将热量导出。
[image: image5.jpg]



图4-1   X射线发生器结构示意图

工业X射线探伤机主要是利用X射线机产生的X射线透照被检物时，在被检物的缺陷部位和其他部位射线减弱的程度会不同。根据其影像黑度获得被检物的有关信息，将被检物中的缺陷显现出来，以确定缺陷的位置、大小、形状和种类。

4.1.3 X射线探伤机工作流程
本项目探伤装置为固定式X射线探伤机。

X射线探伤机探伤时，被测构件由自动输送带从入口进入探伤室，构件内部结构置于探伤机发射机与成像装置中间位置，启动X射线探伤机，对构件内部进行拍片。检测时，被测构件整体移动。

工作流程程序如下：

被测构件输入→将构件传送到测试位置→X线发射→拍片（有无异物、结构是否正常）→拍片完成→构件输出

4. 2污染因子

高速电子与靶物发生碰撞，就会产生轫致辐射——X射线和低于入射电子能量的特征X射线，当电子在靶核附近通过，被靶核的库仑场减速时，电子的部分动能转化为相等能量的X射线发射出来，即轫致辐射X射线。因此，X射线探伤机在工作时会产生较高能量的X射线，虽然电子轰击靶体时在所有方向都发射X射线，但当加速电压低于400kV时，有用的锥形X射线束都是在与电子射束大致垂直的方向上通过X射线管保护罩上的薄窗口引出来，其它方向发射的X射线则被保护罩的铅屏蔽层屏蔽掉，但仍有少量的X射线泄漏和散射射线产生，对周围环境造成辐射环境影响。

X射线发生器的管电压越高，它所产生的X线束的能量越大即穿透物质的能力越强，会对周围环境将产生辐射污染影响；但随着电源的关闭，X射线也随之消失，对周围环境和人体健康就任何无影响。

4.3 污染途径

正常工况

在利用X射线探伤时，会在周围环境中产生较强的泄漏或散射X射线，可能对施工现场周围环境和操作人员以及公众造成一定的辐射影响。X射线探伤机在探伤时，任何人员不得进入探伤室，尽可能减少X射线对周围环境造成的辐射污染影响。

事故工况

通常情况下，X射线探伤机极少出现事故，但若因操作不当或出现机械故障工况下可能出现事故，发生事故的主要类型有：

（1）探伤机在工作时才会产生X射线，断电后不会产生X射线，也不会对周环境产生弥散性的放射性污染。若X射线发生器出现故障时，可能出现未关机而误入探伤室的事故，因此对出现故障时，应立即关闭电源，并及时进行检修处理。

（2）X射线探伤机在工作时，由于管理不善，易造成人员闯入机房，受到较大剂量X射线照射，造成事故产生的不良后果。

发生辐射事故时，事故单位应当立即启动本公司的辐射事故应急方案，立即切断电源，对受照射人员进行剂量检测，根据剂量检测结果进行相应处理；如果出现急性病症，应送往医院进行紧急抢救；采取必要防范措施，并在2小时内填写《辐射事故初始报告表》，向当地环境保护部门和公安部门报告。造成或可能造成人员超剂量照射的，还应同时向当地卫生行政部门报告。


表5 监测计划及污染防治措施

	5.1 监测计划
该公司射线探伤机主要用于压力容器的无损探伤，对周围环境也是一个潜在危险的辐射源。为保护环境，保障公众健康，公司必须加强射线探伤机作业的管理，做好该项目的辐射防护工作，并定期对探伤室四周环境射线泄漏情况进行监测（监测项目为X、γ空气吸收剂量率），其监测计划如下：

5.1.1 探伤室X-γ空气比释动能率监测方案
公司须定期（至少每年一次）请有资质的单位对X射线探伤室周围环境进行监测，并建立监测技术档案。监测数据每年年底向当地环保局上报备案。

（1）监测频度：每年常规监测一次。

（2）监测范围：探伤室屏蔽墙外、防护门30cm处、防护门门缝、工作人员操作室等。

（3）监测项目：X-γ辐射剂量率。

（4）监测记录应清晰、准确、完整并纳入档案进行保存。

5.1.2 个人剂量监测

对放射性工作人员进行个人剂量监测，并建立个人剂量档案和健康管理档案；个人剂量计每季度更换一次。

5.1.3 人员培训计划
从事放射性工作的人员必须通过辐射安全和防护专业知识及相关法律法规的培训和考核，取得上岗证后方可上岗。本公司现有探伤工作人员2人，正在报名参加培训。
5.1.3.1 辐射工作人员外部培训

（1）辐射安全负责人定期参加省环保厅组织举办的《核安全与辐射安全》及相关的会议及培训班；

（2）新增辐射工作人员按时参加省环保厅或市环保局举办的《辐射工作人员岗位培训》及相关的培训考核班。

5.1.3.2辐射工作人员内部培训

1、每季度公司组织召开一次学习会议，学习辐射安全法律法规知识，提高防护意识。

2、积极参加上级主管部门组织召开的辐射安全会议和培训课程。 

5.2 现有辐射安全防护措施及评价

该公司依据《放射性同位素与射线装置安全与防护条例》、《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》、《工业X射线探伤放射卫生防护标准》、《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》中有关防护要求，已制定如下环保措施和对策：

（1）探伤射线装置自身的防护措施

出厂的X射线装置已由生产单位检验部门进行检验，确保其符合国家相关标准的防护要求。
X射线装置定期进行维护与保养。

（2）建立辐射安全与环境保护管理机构

该公司成立了以总经理为负责人的辐射安全与环境保护管理机构，负责公司的辐射防护监督管理及辐射安全防护工作，保障该公司及工作场所地区群众的健康与安全。机构内部分工明确、责任到位、运行有效。

（3）相关规章管理制度

制定了《X射线安全管理制度》、《X射线探伤机维护和维修制度》、《X射线探伤辐射防护和安全保卫制度》、《X射线辐射事故应急处理措施》等制度。

辐射安全防护责任人在其职责范围内应具有丰富的专业知识和良好的敬业精神，严格按操作规程进行操作，负责好探伤作业全过程的监督和管理。定期对设备进行检修和安全检查。并根据辐射防护“可合理达到的尽量低”的要求，优化探伤作业、提高工作效率、缩短照射时间，以达到的防护效果。

X射线探伤操作规程对X射线探伤作了详细规定，如下：

a、从事辐射工作的人员必须经过培训、考核，经国家机关认可的考核机构考核通过，并取相应资格证方可从事相应项目的X射线检测工作。未取得资格证书的学员可在Ⅱ级人员的指导下进行辅助操作，但不能在X射线检测报告上签字。

b、从事X射线工作的人员，必须通过辐射安全和防护专业知识及相关法律法规的培训和考核。

c、X射线检测结果的评定和报告签发人员应持有相应资格的II级以上人员担任。

d、X射线探伤机应安装在有防护装置的X射线探伤室内，其防护要达到距离屏蔽铅门或防护墙30cm处其空气比释动能率不大于2.5μGy·h-1，且经有关部门验收后方可投入使用。

e、透照前，检查门机联锁装置是否正常，屏蔽铅门是否紧闭，警示灯是否能够正常闪亮，发现故障应立即检查维修。

f、经检查一切正常后，将探伤室的门关闭严密（确定室内无人）等待透照。

g、透照时，探伤室外报警灯要正常闪亮，任何人不得进入X射线探伤室。

h、搬动X射线探伤机机头时，不得有震动，以免损坏X射线探伤机的射线管。

i、运输轨道开动前，一定要注意轨道上是否有其他无关物品。

j、从事放射工作的人员工作期间应佩戴个人剂量计，射线计量报警器应处于开启状态。

（4）持证上岗

从事辐射工作的人员必须通过辐射安全和防护专业知识及相关法律法规的培训和考核，取得上岗证后方可上岗。该公司现有辐射工作人员2名，正在报名参加培训。
（5）射线装置贮存

X射线探伤机存放在探伤室内，探伤机房已设置门-机联锁安全装置和照射信号指示灯，可保证在屏蔽门关闭后X射线装置才能进行探伤作业。
（6）辐射监测仪器

拟购买一台个人剂量监测仪，型号为EJ2000，已与供应商签订购买协议，见附件5。

5.3 应急预案

X射线探伤时，万一发生事故，必须立即采取应急措施，控制事故影响，保护事故现场，并迅速向市环保、公安部门报告。造成人员超剂量照射的，必须同时向当地卫生部门报告。任何单位和个人不得拖延、隐瞒不报或谎报。应采取的应急措施如下：

1、立即封锁现场，切断X射线装置电源；迅速安置受照人员就医，组织控制区内人员的撤离工作，并及时控制事故影响，防止事故的扩大蔓延。

2、事故发生后立即上报环境保护主管部门、卫生部门及公安部门；

3、应急处理领导小组召集专业人员，根据具体情况迅速制定事故处理方案；

4、事故处理必须在单位负责人的领导下，在有经验的工作人员和卫生防护人员的参与下进行。未经允许不得进入事故区。

5、保护现场，并配合环保部门或公安部门做好调查工作。

6、应急处理领导小组联系电话如下：

总指挥—张咏   电话：020-82858646

副总指挥—王继盛         电话：13533503541

辐射应急联系单位：

市公安局   电话：110

市环保局   电话：12369

卫生局     电话：120




表6   环境影响分析
	项目建设、安装及运行后对环境影响的分析和评估： 

6.1 项目概况
广州市博乐锅炉有限公司是一家拥有特种设备B级锅炉专业生产厂商。位于广州市经济开发区东部板块的荔枝之乡——增城朱村，座落在交通便利、商业繁华的广汕公路旁（广州大学松田学院对面），博乐锅炉地处空气清新，环境幽雅。成立于1998年，现为广东省最大的锅炉、压力容器生产基地，专业从事燃油、气、燃煤等蒸汽锅炉及导热油炉、热水炉的设计及生产 （拥有B级锅炉生产许可证及A1、A2类压力容器生产许可证、锅炉安装许可证、GB2、GC3类工业管道及热力管道施工许可证），提供蒸汽热力系统中节能 和环保解决方案。下设工控分公司、特种泵制造厂。
公司现有探伤工作人员2人。探伤作业时，每次曝光时间约2-3分钟，每天需曝光30-40次，一个月约工作5到10天，每年工作时间约90天。总曝光时间约150小时。工作时探伤机不同时使用，每次探伤只使用一台探伤机，且在探伤房内使用。探伤房于2002年建设。
广州市博乐锅炉有限公司在X射线探伤室内使用X射线探伤装置2台，用于对材料质量和厚度的检测。X射线探伤系统是利用材料厚度不同对X 射线吸收程度的差异，对压力容器产品进行检测。通过射线透视摄像、摄片，从软片上显示相应部位出现的黑度差异，检测出部件厚度及内部缺陷。

广州市博乐锅炉有限公司X射线探伤室设计图如图6-1所示，其长宽高（内径）分别为9.8m、8.5m与6m，门洞尺寸为4.5m×4.5m（h），门体尺寸设为5.0m×5.4m。
探伤室四周墙体设计厚度为800mm混凝土，墙体由地面往上两米处加装2mm铅板，顶层厚度为800mm混凝土，屏蔽门为10mm铅板+16mm钢板（23mm铅当量）。屏蔽门采用下传动式，由摆线针轮减速机驱动齿轮，带动门体在路轨上左右移动。
探伤室设排气扇，位于南侧外墙上，离地面高约4m，大小为40cm×40cm；排气扇外有排气管道通往屋顶。工作期间，探伤室每小时通风3-4次。
此外，为防止误照射意外事故的发生，探伤室设计中将采取如下安全装置：

（1）工作状态显示系统：铅门上方应安装工作状态指示灯(声光报警)，屏蔽门上显著位置处贴醒目的电离幅射标志牌。

（2）门机安全联锁：屏蔽门与X射线探伤机已安装安全联锁装置，保证只有屏蔽门关闭时，探伤机才能正常工作；工作时，如意外打开门，则自动中断工作。
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图6-1  平面布置图
6.2 项目所在地辐射环境背景调查

2012年11月9日，评价单位对项目厂房所在地的辐射环境背景值进行了检测，检测结果如下表6-2所示。评价所使用仪器为参数见表6-1。

表6-1  X、γ剂量率仪检定表

监测分析
项目

监测分析方法
参照标准

仪器检定

有效日期

仪器型号

仪器检测范围

γ辐射剂量率

GB/T 14583-1993

2013.2.16

BH3103A型X-γ剂量率仪

10nGy/h～105nGy/h

表6-2探伤室周围环境辐射现状检测

序号

待机时γ辐射剂量率nGy/h

测点位置

1

180

探伤室防护门外30cm

2

201

探伤室内
3

231

东边墙外30cm

4

172

操作室
5

170

洗片室
平均值

191

注：1、表中数据表示该点监测5个数据的平均值。

    2、监测地面介质为水泥地。
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图6-2 探伤室测点布置示意图

由表6-2可见，广州市博乐锅炉有限公司探伤室周围的室内环境γ辐射剂量率测量值（含宇宙射线）范围在170～231nGy/h之间，平均值为191nGy/h。测量值均处于正常环境本底范围（据《中国环境天然放射性水平》表明广东省地区室内环境辐射剂量率范围165.1-239.1nGy/h）。

6.4 项目运行对辐射环境影响的分析

6.4.1 辐射环境影响

根据射线装置分类办法，II类射线装置为中危险射线装置，事故时可以使受照人员产生较严重放射损伤，大剂量照射甚至导致死亡。本项目建设单位为广州市博乐锅炉有限公司，X射线探伤机主要应用于该公司的压力容器的无损探伤，只在公司X射线探伤室内使用，并且由专门技术人员操作，附近无居民，不通电则不会产生X射线，不会对环境造成影响。
X射线探伤机工作状态下，X射线透过被测物体，同时在感光材料上留下影像，通过分析，确定工件状况。X射线探伤机其主要环境影响为X射线的直射、散射和辐射，广州市博乐锅炉有限公司探伤室经有资质的单位按照标准设计，按照设计，其防护门及四周墙体能有效防止X射线泄漏。假如在X射线探伤机曝光过程中，无损探伤室门、排气口或墙壁发生破损导致X射线泄漏，可能会对操作人员或生产车间靠近探伤室的操作工人造成辐射，这种情况下需要立即对X射线探伤机断电则可阻断辐射。

射线装置使用前，工作人员首先对机体的性能、各部位、各部件之间的连接状况、辐射监测仪进行检查，并由2人确认后才进行实际操作。现场工作人员均应持有《辐射安全与防护培训合格证书》，佩戴个人剂量计和辐射环境监测设备。工作人员应定期进行职业病健康检查。

6.4.2 辐射防护设计分析

根据《辐射防护技术与管理》（张丹枫等，2003年出版），X射线探伤室屏蔽计算按以下公式

B = (pd2)/(WUT)
[image: image8.wmf]
式中：B为透射量，mGy·m2·(mA·min)-1
P为参考点周剂量控制水平，mSv/wk

d为X射线管焦点到计算点距离，m

W为工作负荷，为一周暴光时间与管电流乘积，mA·min·wk-1
U为束定向因子

T表示居留因子

就本项目而言，周剂量控制水平p取0.1mSv/wk；工作负荷W取800 mA·min·wk-1；与两侧墙体距离d1最小值为2m，与防护门及其对立墙及天花的距离d2取5m；定向因子取1；居留因子取1。

计算得B1=5×10-4，B2=3.1×10-3，经查表，使用能量为300kV的X射线时，两侧墙体需铅板厚度为24mm，对应的混凝土厚度为56cm，防护门及其对立墙及天花需铅板厚度为16mm，对应的混凝土厚度为45cm。本项目探伤室除防护门外，四周墙体为混凝土，其厚度为80cm，墙体由地面往上两米处加装2mm铅板，顶层厚度为80cm，屏蔽门为10mm铅板+16mm钢板（23mm铅当量），可满足辐射防护要求。

6.4.3现场监测

广东核力工程勘察院工作人员于2012年11月9日对广州博乐锅炉有限公司X射线装置周围进行现场监测。使用监测仪器参数见表6-1。监测结果见表6-3。

表6-3  广州博乐锅炉有限公司无损探伤室周围环境X-γ剂量率监测表
采样点
测点位置
*环境X-γ剂量率(nGy/h)

待机
开机
XXQ-2505
XXH-3505
1#

探伤室防护门右门缝外距离10cm处
180

320
623
2#

探伤室防护门外中间离门30cm处
177

300
461
3#

探伤室防护门左门缝外距离10cm处
210

354
680
4#

面对防护门右边墙外距离30cm处
185

280
600
5#

面对防护门左边墙外距离30cm处
213

255
686
6#

东边墙外左侧距离30cm处
231

451
812
7#

东边墙外中间距离30cm处
233

468
821
8#

东边墙外右侧距离30cm处
230

425
810
9#

操作室墙外距离30cm处
172

376
510
10#

操作室门左门缝外距离10cm处
173

341
521
11#

操作室门外中间距离30cm处
171

321
515
12#

操作室门右门缝外距离10cm处
171

345
526
13#

洗片室墙外距离30cm处
172

375
517
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图6-3  广州博乐锅炉有限公司无损探伤室测点布置图

广州博乐锅炉有限公司X射线探伤室在工业探伤机开机时，周围环境γ辐射剂量率值为255～821nGy/h。测点较高处为东边墙中间距离30cm处。操作室内测量值为321-526 nGy/h。
广州博乐锅炉有限公司进行无损探伤时，工作人员均在探伤室内，且探伤室3m范围内无无关人员进入。

6.4.4 剂量估算

正常工况下环境影响分析：

本项目为已有探伤室补办环评项目，本次评价采用理论计算的方法评价探伤室对周围环境的辐射影响。

（1）剂量选取根据《工业X射线探伤放射卫生防护标准》(GBZ117-2006)规定：“4.1.2 屏蔽设计应充分考虑有用线束照射的方向和范围、装置的工作负荷及室外情况。在进行屏蔽墙设计时可取公众剂量约束值0.3mSv/a，并要求探伤室屏蔽墙外30cm处空气比释动能率不大于2.5μSv/h，无迷路探伤室门的防护性能应与同侧墙的防护性能相同。”

根据现状监测，探伤机开机时，围墙外环境X-γ剂量率监测点最大值为821nGy/h。

（2）剂量估算公式

按照联合国原子辐射效应科学委员会(UNSCEAR)——2000年报告附录A，X—γ射线产生的外照射人均年有效剂量按下列公式计算：

D=TH×10-6 …………………….（6-1）

式中：D——受照的剂量，mSv/a；

H——γ外照射剂量率，nGy/h；

T——受照工作时间，h/a。

（3）辐射工作人员

现针对上述情况作保守假设：

a、根据该公司目前的规模，探伤作业时，每次曝光时间约2-3分钟，每天需曝光30-40次，一个月约工作5到10天，每年工作时间约120天。每年总曝光时间约240小时。

b、探伤室每年曝光时间约240小时，按保守估算，取480小时进行计算，全部探伤工作由2名工作人员承担，则据式(式6-1)可以计算出该辐射工作人员的年有效剂量为0.39mSv。

本评价项目年平均有效剂量以5mSv作为管理目标值，相比之下，该公司从事辐射工作的工作人员所接受的剂量低于管理目标值，符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)的要求。

（4）公众成员

无关人员不允许进入靠近探伤室1m范围，取公众的停留因子为1/16，根据公式6-1计算出公众成员年有效剂量为0.025mSv。本评价项目年平均有效剂量以0.25mSv作为管理目标值，符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)的要求。

根据监测结果与剂量估算，广州博乐锅炉有限公司X射线探伤室所做的辐射防护措施，可满足《工业X射线探伤放射卫生防护标准》（GBZ117-2006）中的放射卫生防护要求，根据剂量估算，可保证工作人员和公众所受剂量在本项目管理目标值以下。
监测结果可知，本项目经采取有效措施后，可保证工作人员和公众所受剂量均在管理目标值以下。
6.5 辐射场所分区管理

由于X射线探伤作业辐射剂量主要来自散射线的贡献，而管电压的高低，被检测物体的物理特性以及散射角的大小等，均对辐射场的剂量水平有很大影响。
根据本项目实际情况，探伤室内划为本项目控制区，探伤室墙外1m以内区域划为本项目监督区，并在相应的边界设置了警示标识。

6.6 水环境影响分析

X射线探伤作业完成后需对拍摄的X光片进行显（定）影，在此过程产生一定数量的废显影液、定影液及胶片，查《国家危险废物名录》可知，该废液属编号为HW16的感光材料废物，且无放射性。

公司将探伤洗片液进行收集，未经处理的洗片废液不得随意排放，在公司内暂存达到一定数量后交由有危险废物处理处置资质的深圳市危险废物处理站有限公司进行处理与处置（详见附件8）。

6.7 大气环境影响分析
公司X射线探伤机最大管电压为300kV，管电流为5mA，在工作时其室内空气被电离会产生少量的臭氧和氮氧化物；

公司探伤室设通风口，其大小为0.4m×0.4m，采用机械排风，X射线探伤机工作时室内所产生的少量臭氧和氮氧化合物可由出入门排出，废气影响可忽略不计。


表7结论与建议

	7.1结论

（1）本项目建设X射线探伤室一间，使用射线装置2台，均属Ⅱ类射线装置。主要用于压力容器无损检测，从而保证产品的质量；其对周围环境所产生的辐射环境影响均能满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中关于工作人员与公众成员管理值要求。因此该公司射线装置的使用符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中“实践的正当性”的要求。

（2）根据理论计算，本工作人员在本项目工作过程中所受年有效剂量为0.39mSv/a，公众成员所受年有效剂量为0.025mSv/a，满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中有关要求，也满足本项目辐射工作人员剂量管理值5mSv/a和公众成员剂量管理值0.25mSv/a的要求。

（3）公司针对X射线探伤机已制定了相应的防护措施与制度，可满足辐射防护的最优化原则。

综上所述，评价认为广州博乐锅炉有限公司该项目符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002），该应用单位已基本具备使用射线装置安全条件，正常情况下使用X射线探伤机不影响周围辐射环境。在运行中只要严格遵守有关环保法规和安全操作要求，不会污染环境，不会对公众产生辐射影响。

因此，本项目从环境保护角度分析是可行的。

7.2 建议

（1）每年由有资质单位对本项目的辐射防护进行检测；

（2）尽快办理辐射安全许可证。

（3）项目竣工后，尽快向环保部门申请进行竣工环保验收工作。通过竣工环保验收后方可正式运行。




表8  审  批
	主管单位环保机构预审意见：

        经办人签字                                    单位盖章

          年   月   日                              年   月   日

	市(地区)环保部门意见：

         经办人签字                                    单位盖章

          年   月   日                              年   月   日

	省级环保部门审批意见：

           经办人签字                                    单位盖章

          年   月   日                              年   月   日


附图1  现场照片
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	公司外环境
	X射线探伤室大门
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	公司北侧
	公司南侧小山
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	公司西侧的厂房
	公司东侧的厂房


附件1 项目委托书
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附件2  辐射工作安全责任书
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附件3  检测报告
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附件4  X射线探伤相关制度
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附件5  辐射人员培训证明
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附件6  监测仪器购买合同
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附件7  危险废物回收协议
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建设项目环境保护审批登记表

填表单位（盖章）：广州市博乐锅炉有限公司                填表人（签字）：                        项目经办人（签字）：        

	建设项目
	项目名称
	使用II类X射线装置专用探伤室探伤
	建设地点
	广州市博乐锅炉有限公司X射线探伤室

	
	建设内容及规模
	建设X射线探伤室，使用X射线探伤机2台
	建设性质
	□新建           □扩建         □技术改造

	
	行业类别
	C3432金属压力容器制造
	环境保护管理类别
	□编制报告书     ■编制报告表     □填报登记表

	
	总投资（万元）
	80
	环保投资（万元）
	16
	所占比例
	20%

	
	报告审批部门
	广东省环保厅
	批准文号
	
	批准时间
	

	建设单位
	单位名称
	广州市博乐锅炉有限公司
	联系电话
	13533503541
	评价单位
	单位名称
	广东核力工程勘察院
	联系电话
	020-86825675

	
	通讯地址
	增城市朱村镇南岗村
	邮政编码
	511300
	
	通讯地址
	广州市花都区209号信箱
	邮政编码
	510800

	
	法人代表
	张咏
	联系人
	王继盛
	
	证书编号
	国环评证乙字第2852号
	评价经费
	

	建设项目所处区域环境现状
	环境质量等级
	环境空气：       地表水：       地下水：       环境噪声：       海水：       土壤：        其它：

	
	环境敏感特征
	□饮用水水源保护区     □自然保护区         □风景名胜区     □森林公园             □基本农田保护区         □生态功能保护区

□水土流失重点防治区   □生态敏感与脆弱区   □人口密集区     □重点文物保护单位     □三河、三湖、两控区     □三峡库区

	污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填）
	污染物
	现有工程（已建+在建）
	本工程（拟建）
	总体工程（已建+在建+拟建）
	区域平衡替代削 减

量

	
	
	实际排放浓度
	允许排

放浓度
	实际排

放总量
	核定排放总量
	预测排放浓度
	允许排

放浓度
	产生量
	自身削减量
	预测排

放总量
	核定排

放总量
	“以新带老”削减量
	预测排

放总量
	核定排

放总量
	排放增减量
	

	
	废水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	化学需氧量*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氨      氮*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	石油类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二氧化硫*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	烟    尘*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业粉尘*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氮氧化物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业固体废物*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	与项目有关的其他污染物特征
	工作人员辐射剂量
	
	
	
	
	
	
	
	
	预计工作人员有效剂量最大值为0.39mSv/a，本项目管理目标值5mSv/a
	

	
	
	公众个人辐射剂量
	
	
	
	
	
	
	
	
	预计公众有效剂量最大值为0.025mSv/a，本项目管理目标0.25mSv/a


	


注：1、*为“十五”期间国家实行排放总量控制的污染物     2、排放增减量：（+）表示增加，（－）表示减少     3、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；工业固体废物排放量—万吨/年； 水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年。

项目所在位置
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