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1 项目基本情况

运丰(开平)电子制品有限公司拟在开平市苍城镇兴建一家印刷线路板厂。本项目采用先进而实用的技术和科学的经营管理方法，客户源充足，具有较强的竞争能力。工厂投产后以生产双面和多层印刷线路板，生产能力将达到年产双面印刷线路板120万m2，多层印刷线路板35万m2。项目投资总额2亿元，其中环保投资约为4700万元人民币，占总投资的23.5%。
2 项目区域环境现状评价结论

2.1 地表水环境

本环评报告选取了水温、pH、CODCr、BOD5、DO、氨氮、SS、石油类、挥发酚、总磷、LAS、氰化物、硫化物、六价铬、铜、镍、铁、锌、锡等19项指标作为地表水环境质量现状评价因子，并在建设项目附近选取了6个水质监测断面。开平水共设1个监测断面为I号断面，水环境功能要求为II类，表4.1-4统计结果表明，该断面所有监测项目均能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)II类标准，符合功能要求。镇海水共设5个监测断面，水环境功能要求为III类，表4.1-4统计结果表明，5个监测断面上所有监测项目均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准，符合功能要求。

2.2 大气环境

根据项目所在地区环境空气污染特征及建设项目环境空气污染物排放特点，选取SO2、NO2、TSP、PM10、硫酸、氯化氢、甲醛、氨、二甲苯、非甲烷总烃为环境空气质量现状监测评价因子，并选取了6个环境空气监测点。

环境空气质量现状监测与评价表明，该评价区内6个测点的SO2和NO2连续5天小时平均浓度和日均浓度超标率为0，均可满足《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准要求；TSP和PM10连续5天的日均浓度均低于二级标准上限，符合标准要求；硫酸雾、氯化氢连续5天小时平均浓度和日均浓度超标率为0，甲醛、氨、二甲苯和非甲烷总烃连续5天小时平均浓度超标率为0，均可达到相应的质量标准要求。总体而言，评价区环境空气符合《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准，质量良好。

2.3 声环境

由环境噪声监测结果可知，拟建址周围边界均可达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准(昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A))。可见项目拟建址所在地的声环境质量良好。
2.4 土壤环境

为了解厂区附近土壤的现状，本次评价在厂区和镇海水上游附近农田布设了两个监测点，选取铜、锌、镍、铬、锡等5项指标。

监测表明本项目所在地土壤环境质量良好，满足《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)中的I类标准。

2.5 底泥环境

为了解项目纳污河流-镇海水底质的现状，本次评价在镇海水上设置了三个监测断面，选取pH、铜、锌、镍、铬、锡、铅等7项。

监测表明镇海水底质质量很好，除铜和锌检出外，其它污染物均未检出。且底质中污染物的浓度由上游往下游逐渐增加，其中锌的浓度较高，最大标准指数达到0.286，但仍在标准范围内。因此，本项目纳污水体的底质质量较好。

3 项目区域环境影响评价结论

3.1 水环境

本项目废水包括生产废水和生活污水，生产废水主要为各种工艺废水和辅助工艺排水，生活污水主要为员工办公污水、食堂污水及宿舍污水。项目废水均排入污水处理站处理达到《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)和《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准后排入市政下水道而后进入镇海水。

水环境影响分析结果如下：

正常排放情况下，外排废水对镇海水水环境影响较小，对排污口下游16.1km处的二级水源保护区起点无不良影响。

无回用达标情况下，外排废水对镇海水水环境影响有所增长，所有污染物在排污口下游500m处叠加本底值后均未超标，对排污口下游16.1km处的二级水源保护区起点无不良影响。

非正常排放情况下，外排废水对镇海水水环境影响有较大增长，其中COD叠加本底值后，在排污口下游出现1200m长的超标区域，下游500m处叠加本底值后超标0.12倍；氨氮、总铜在混合段出现了较短的超标水域，但在排污口下游500m处未出现超标；总镍和总氰化物由于排放量比较小，影响较小。非正常排放情况下，所有污染物在到达排污口下游16.1km处的二级水源保护区起点时均没有超标，COD和总铜的浓度增值较大，达到标准的10%左右，氨氮的浓度增值为标准的2%左右，总镍和总氰化物由于排放量比较小，影响较小。

事故排放情况下，外排废水对镇海水水环境影响大大增加，其中COD叠加本底值后，在排污口下游出现5600m长的超标区域，下游500m处叠加本底值后超标0.62倍；氨氮在排污口下游500m处未出现超标；总铜在混合段出现了较短的超标水域，叠加本底值后，在排污口下游出现1600m长的超标区域，下游500m处叠加本底值后超标0.74倍；总镍和总氰化物由于排放量比较小，影响较小。事故排放情况下，所有污染物在到达排污口下游16.1km处的二级水源保护区起点时均没有超标，COD的浓度增值达到标准的25%；总铜的浓度增值较大，达到标准的50%左右；氨氮的浓度增值为标准的4%左右；总镍和总氰化物由于排放量比较小，影响较小。

因此，建设单位需严格加强污水处理站的管理，确保污水治理设施正常运行，达到设定的回用率，外排废水达标排放，杜绝非正常排放和事故排放。一旦发生非正常排放，需将废水转入事故池，并立即进行抢修，如在短时间内污水处理站无法恢复正常运行，则需停产，减少废水产生，并待污水处理站恢复正常运行并将事故池中的废水处理达标排放后方可恢复生产。

对沿线农业用水的影响

从镇海水库大坝下，有一条人工渠，叫镇海水渠，将水库的水引流而下，通过各条支渠，灌溉大坝以下的农田。镇海水渠与镇海水有一处交叉，是通过涵管，从镇海水河床下穿越，两者不交汇。因此，本项目的建设，不会影响沿线的农业用水。

对排污口下游16.1km处的二级水源保护区的影响分析

通过计算可知，无论是正常情况、非正常情况、还是事故情况，均不会对下游二级水源保护区造成影响。

3.2 大气环境

本项目外排废气主要为工艺有机废气。

预测结果表明：

本项目污染物正常排放时，污染物在主导风向和静小风条件下的小时落地浓度均较低，对环境影响很小；事故排放时，小时落地浓度大大增加，其中氯化氢和甲醛出现了超标，最严重的是小风时，分别超标1.9倍和0.25倍，超标面积分别为8.94×104m2和1.28×104m2，其它污染物未出现超标。

本项目污染物正常排放时，对厂界浓度影响较小，均未超标；事故排放时，厂界浓度大大增加，其中氯化氢在小风时出现了超标，超标2.4倍，其它污染物未出现超标。

本项目污染物正常排放时，在敏感点处小时浓度增值较低，叠加本底值后均未超标；事故排放时，在敏感点处小时浓度增值大大增加，叠加本底值后虽未超标，但氯化氢和甲醛已接近标准限值。

本项目正常排放污染物所造成的日均及年均浓度增值均较低，在敏感点处造成的日均及年均浓度增值也很低，对环境影响很小。

本项目卫生防护距离为生产车间边界外200m。根据卫生防护距离的要求，在本项目卫生防护距离范围内，不得规划建设诸如机关、学校、医院、养老院等对环境空气和噪声要求较高的项目。

3.3 声环境

声环境质量影响评价表明，本项目建设后，如不采取措施，则在主要声源同时排放噪声时，昼间西北和西边界超标，夜间所有边界均超标；采取措施后，在主要声源同时排放噪声时，昼间所有边界均不超标，夜间当备用柴油发电机运行时西北边界会超标，因此建议备用柴油发电机夜间停用。
3.4 固体废弃物

本项目产生的固废主要有危险废物、广东省严控废物和生活垃圾。

危险废物和广东省严控废物交有资质的单位处置。生活垃圾交由环卫部门定期清运和处理。

经过上述措施处理后，本项目产生的固体废弃物不会对周围环境产生明显不良影响。

4 环境保护措施可行性论证

4.1 废水

项目废水包括生产废水和生活污水，其中生产废水主要为工艺废水和辅助工艺排水。项目所有废水均排入污水处理站处理达到《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)和《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准，部分进行深度处理回用到生产中，其余部分而后排入市政下水道排入镇海水。

高浓度有机废水由油墨废水、退膜废水、KMnO4废水、酸性废水组成，经酸析处理后与一般有机废水一起经过混凝沉淀与处理；络合废水由EDTA废水、铜氨废水组成，经破络+混凝+斜管沉淀预处理；含氰废水经过两级破氰预处理后排入络合废水池；含镍废水进行混凝沉淀预处理；含银废水排入含氰废水收集池进行预处理；以上各类废水经预处理后再进入水解酸化、好氧生化系统，其他废水预处理后进入好氧生化系统处理后达到《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)和《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准排放。

一般清洗废水和纯水制备弃水进行混凝沉淀预处理后进回用水处理系统，回用水处理系统产生的RO浓液单独收集，经过混凝沉淀后再进入生化系统做后续处理；

磨板废水通过安装在磨板线旁边的铜粉回收机处理后回用于磨板；

回用水处理系统采用多介质过滤+保安过滤+超滤+保安过滤+反渗透膜处理工艺。
4.2 废气

本项目酸性废气经收集后由管道引到喷淋系统处理，经碱液喷淋后经高效除雾器，由排气筒引到20m处排放，对盐酸雾和硫酸雾处理效率达到90%、对甲醛处理效率达到80%、对氮氧化物处理效率达到75%；对碱性废气经收集后由管道引到喷淋系统处理，经酸液喷淋后经高效除雾器，由排气筒引到20m处排放，对氨处理效率达到90%；含锡废气经收集后由管道引到喷淋系统处理，经碱液喷淋后经高效除雾器，由排气筒引到20m处排放，对含锡废气处理效率达到80%；粉尘废气收集后经中央布袋集尘系统处理后引到20m处排放，粉尘处理效率达到99%；有机废气收集后经活性炭吸附处理后引到20m处排放，有机废气处理效率达到90%，活性炭更换周期为一季度一次；备用发电机采用0#轻质柴油作为燃料，含硫率≤0.2%，燃烧尾气经喷淋处理后引到15m处排放；油烟废气经静电油烟处理系统处理，由专用烟管引到15m处排放；废气经上述处理后均能达到相应标准排放。

因此，本项目拟采取的废气处理方案简便易行，同时对盐酸雾、硫酸雾、粉尘、甲醛、氨、氮氧化物、含锡废气和有机废气有较高的处理效率，各项大气污染物均能达标排放，占地不大，运行费用也较小，在经济技术上是可行的。

4.3 噪声

主要利用厂区内各建筑物的阻隔作用及声波本身的自然衰减，源强大的设备设专用机房，采取减振、隔声、吸声、换气管装消声器等措施，本项目建成投入使用后，将不会对区域声环境质量产生明显影响。

4.4 固体废弃物

危险固废委托开平市新龙回收加工厂有限公司和深圳市危险废物处理站有限公司进行回收、处理；生活垃圾由环卫部门进行清运、处置，废边角料出售处理，可保证固废对环境无不良影响。

5 清洁生产结论

本项目生产工艺先进合理，符合采用清洁能源、采用先进技术与先进设备、提高生产效率、降低成本、节能、降耗减污的清洁生产要求，对照《电镀行业清洁生产评价指标体系(试行)》和《清洁生产标准 电镀行业》(HJ/T314-2006)(印刷线路板类)，本项目清洁生产水平达到国内领先水平。
6 环境风险评价

拟建项目发生风险事故的因素主要是有毒有害化学品的泄漏，落实环评提出的一系列措施后，发生风险事故的概率极低，按环评的措施应对，不会造成明显危害。

7 环境影响经济损益分析结论

本项目总投资为20000万元，环保设施投资为4700万元，占总投资的23.5%。项目获得经济效益和环保设施经济效益显著，环境损失小，环保投资是可行的。
8 污染物总量控制

根据工程分析及环境容量计算结果，充分考虑建设单位实际治理能力提出以下总量控制建议指标，具体详见表15.8-1，具体实施指标由环保主管部门下达。

表15.8-1  项目主要污染物排放总量控制建议值

	总量控制指标
	总量控制建议值(t/a)

	废水排放总量
	978000

	COD
	78.24

	镍
	0.005

	Cu2+
	0.440

	CN-
	0.0008

	SO2
	0(备用发电机不申请总量)

	粉尘
	2.066

	HCl
	2.881

	工业固体废物
	0


9 公众参与调查结论

根据公众调查意见统计结果，附近村委会均同意本项目建设，在环境影响较小的条件下无被调查公众反对或坚决反对本项目建设，对于公众在调查意见中提出的关于环保措施是否正常运行的问题，环评单位将公众意见反馈给建设单位，建设单位承诺将充分考虑公众意见，并对主要关心问题答复如下：

(1)在环境保护方面做出承诺和保证，确保废水、废气、噪声经过处理排放时的各项指标应达到国家和省市标准，减少对周围环境的不利影响；

(2)项目建成投产后，加强环境管理，确保环保设施正常运行，杜绝一切污染事故的发生。

(3)项目建成投产后，及时向当地环境保护主管部门申报验收污染治理设施，验收合格后，方可正式投产，切实做到污染治理设施与主体工艺同时运行；

(4)建设单位应对本项目向周围的群众进行广泛深入的宣传，虚心听取他们的意见，保持畅通的沟通与交流。

(5)切实加强安全生产的管理，落实各项安全措施，减少安全事故发生率。

10 项目建设与选址合理合法性分析结论

本项目建设内容符合国家及地方产业政策；选址符合当地发展规划；符合所在地块土地利用规划；符合相关法律法规的要求，符合项目周边水域功能要求；因此本项目的选址具有规划合理性和环境可行性。同时本项目采用了先进技术，工艺和设备，整个工艺流程产污环节少，污染物排放量少，平面布局合理。综上所述，可以确认本项目的建设和选址合理合法，平面布置合理。

11 综合结论

本报告对建设项目拟建址及其周围地区进行了环境质量现状监测、调查与评价；对项目的排污负荷进行了估算，利用模式模拟预测了该项目外排污染物对周围环境可能产生的影响，并提出了相应的污染防治措施及对策，提出必须设置卫生防护距离的要求；对本项目的风险影响进行了定性与定量分析，提出了风险事故防范与应急措施；对本项目进行了公众参与调查。

综上所述，建设单位必须严格遵守“三同时”的管理规定，完成各项报建手续，认真执行卫生防护距离设置要求，落实本评价报告中所提出的环保措施和建议，确保环保处理设施正常使用和运行，同时进一步加强有机废气及噪声的治理工作，环境保护治理设施必须经过有关环保管理部门的认可和验收，生产方可正常营运，同时加强大气污染物排放、水污染物及厂界噪声达标排放监控管理，做到达标排放，特别是大气污染物排放的监控管理，确保本项目所在区域的环境质量不因本项目的建设而受到不良影响，真正实现环境保护与经济建设的可持续协调发展。项目建成后，进一步提高清洁生产水平，使项目建成后对环境影响减少到最低限度；加强风险事故的预防和管理，认真执行防泄漏、防火的规范和各项措施，严格执行“减小事故危害的措施、应急计划”，避免污染环境。在完成以上工作程序和落实各项环保措施的基础上，从环境保护角度而言，该项目的建设是可行的。





















































































































































































































































