
附件                                                                   广东山洪地质灾害防治气象保障工程列表

一、多普勒天气雷达站（3个）
	名称
	地市
	建设地点
	经纬度
	建设性质
	建设规模
	主要技术参数

	
	
	
	
	
	
	有效探测距离
	最大探测距离
	工作频率
	增益
	塔高
	脉冲峰值功率
	平均功率

	阳江多普勒天气雷达站
	阳江
	阳江市江城区髻山顶
	E111°58＇，N21°50＇
	改扩建
	新一代多普勒天气雷达一套
	200km
	400km
	2830MHz
	44dB
	14.5m
	650KW
	1.5KW

	梅州多普勒天气雷达站
	梅州
	梅州市梅县南口镇燕窝山顶
	E115°59＇，N24°15＇
	改扩建
	新一代多普勒天气雷达一套
	200km
	400km
	2765MHz
	44dB
	13m
	650KW
	1.5KW

	韶关多普勒天气雷达站
	韶关
	韶关市武江区芙蓉山顶
	E113°33＇，N24°47＇
	改扩建
	新一代多普勒天气雷达一套
	200km
	400km
	2730MHz
	44dB
	21m
	650KW
	1.5KW


二、风廓线雷达站（7个）
	名称
	地市
	建设地点
	经纬度
	建设性质
	建设规模
	主要技术参数

	
	
	
	
	
	
	有效探测距离
	最大探测距离
	工作频率
	增益
	脉冲峰值功率
	平均功率

	怀集风廓线雷达站
	肇庆
	怀集县怀城镇城北二路怀集县气象局观测基地
	E112°11＇，N23°55＇
	新建
	风廓线雷达一套
	3km
	5km
	1290MHz
	30dB
	2KW
	0.8KW

	罗定风廓线雷达站
	云浮
	罗定市素龙镇沙豪岗村观测站旁
	E111°35＇，N22°42＇
	改扩建
	风廓线雷达一套
	3km
	5km
	1290MHz
	30dB
	2KW
	0.8KW

	信宜风廓线雷达站
	茂名
	信宜市东镇街道办六谢社区大岭头山顶
	E110°55＇，N22°20＇
	新建
	风廓线雷达一套
	3km
	5km
	1290MHz
	30dB
	2KW
	0.8KW

	龙川风廓线雷达站
	河源
	龙川县老隆镇梅子坑
	E115°16＇，N24°05＇
	新建
	风廓线雷达一套
	3km
	5km
	1290MHz
	30dB
	2KW
	0.8KW

	蕉岭风廓线雷达站
	梅州
	蕉岭县蕉城镇东山村气象观测场
	E116°10＇，N24°39＇
	新建
	风廓线雷达一套
	3km
	5km
	1290MHz
	30dB
	2KW
	0.8KW

	南雄风廓线雷达站
	韶关
	南雄市古市镇溪口村南雄国家基准气候站
	E114°15＇，N25°05＇
	改扩建
	风廓线雷达一套
	3km
	5km
	1290MHz
	30dB
	2KW
	0.8KW

	连州风廓线雷达站
	清远
	连州市连州镇北郊三古滩黑泥岭连州国家基本气象站
	E112°22＇，N24°48＇
	改扩建
	风廓线雷达一套
	3km
	5km
	1290MHz
	30dB
	2KW
	0.8KW


三、探空雷达站（3个）
	名称
	地市
	建设地点
	经纬度
	建设性质
	建设规模
	主要技术参数

	
	
	
	
	
	
	有效探测距离
	最大探测距离
	工作频率
	增益
	脉冲峰值功率
	平均功率

	河源探空雷达站
	河源
	河源市东源县城河源国家气侯观象台
	E114°44＇，N23°48＇
	改扩建
	探空雷达一套
	5-30km
	35km
	1675MHz
	27dB
	15KW
	5KW

	汕头探空雷达站
	汕头
	汕头市潮汕路83号汕头国家基准气侯站
	E116°41＇，N23°24＇
	改扩建
	探空雷达一套
	5-30km
	35km
	1675MHz
	27dB
	15KW
	5KW

	清远探空雷达站
	清远
	清远市清城区东城街办大塱村企迎岭清远国家基本气象站
	E113°05＇，N23°42＇
	改扩建
	探空雷达一套
	5-30km
	35km
	1675MHz
	27dB
	15KW
	5KW


四、激光雷达站（9个）
	名称
	地市
	建设地点
	经纬度
	建设性质
	建设规模

	阳江激光雷达站
	阳江
	阳江髻山顶阳江市气象观测站
	E111°58＇，N21°50＇
	新建
	激光雷达一台

	云浮激光雷达站
	云浮
	云浮市云城区兴云东路春岗山的云浮市国家气象观测站
	E112°03＇，N22°56＇
	新建
	激光雷达一台

	茂名激光雷达站
	茂名
	茂名博贺海洋水文气象观测站
	E111°19＇，N21°27＇
	新建
	激光雷达一台

	湛江激光雷达站
	湛江
	湛江东海岛湛江气象观测站
	E110°31＇，N21°59＇
	新建
	激光雷达一台

	河源激光雷达站
	河源
	河源市东源县城河源国家气候观象台
	E114°44＇，N23°48＇
	新建
	激光雷达一台

	揭阳激光雷达站
	揭阳
	揭东县金凤路北段揭阳市气象局观测场
	E116°24＇，N23°35＇
	新建
	激光雷达一台

	汕头激光雷达站
	汕头
	汕头市潮汕路83号汕头国家基准气候站
	E116°41＇，N23°24＇
	新建
	激光雷达一台

	梅州激光雷达站
	梅州
	梅州市丽都西路梅州市气象局8层办公楼顶
	E116°07＇，N24°17＇
	新建
	激光雷达一台

	韶关激光雷达站
	韶关
	仁化县丹霞街道办黄屋村老马屋村小组月尾岭的仁化国家气象观测站
	E113°46＇，N25°04＇
	新建
	激光雷达一台


五、气象综合探测基地（4个）
	名称
	地市
	建设地点
	经纬度
	建设性质
	.建设规模

	博罗探测基地
	惠州
	博罗县罗阳镇黎村大岭古山
	E114°16＇，N23°11＇
	新建
	占地面积1000.5m2，建筑面积2400m2。

	蕉岭探测基地
	梅州
	蕉岭县蕉城镇东山村气象观测场
	E116°10＇，N23°39＇
	改扩建
	占地面积1000.5m2，建筑面积2400m2。

	平远探测基地
	梅州
	平远县大柘镇凤池村
	E116°52＇，N24°33＇
	新建
	占地面积1000.5m2，建筑面积2400m2。

	英德探测基地
	清远
	英德市龙山公园北区
	E113°25＇，N24°11＇
	改扩建
	占地面积3853.3m2，建筑面积420m2。


六、广东省山区暴雨致灾试验基地（1个）

	名称
	地市
	建设地点
	经纬度
	建设性质
	建设规模

	广东省山区暴雨致灾试验基地
	韶关
	仁化县丹霞街道办黄屋村老马屋村小组月尾岭的仁化国家气象观测站
	E113°46＇，N25°04＇
	新建
	占地面积3853.3m2，建筑面积420m2。
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